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Analiza wymagan normatywnych zwigzanych z oceng techniczna rusztowan budowlanych.
Wykaz podstawowych dokumentéw regulujgcych tematyke rusztowan:

1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

2. Norma-PN - EN 12811-1 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Czesc¢ 1:
Rusztowania -- Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania.

3. Norma -PN - EN 12811-2. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Czes¢ 2:
Informacje o materiatach

4. Norma -PN - EN 12811-3. Tymczasowe urzgdzenia budowlane -- Czes¢ 3: Obcigzenia badawcze

5. Norma -PN - EN 12811-4. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Cze$¢ 4: Daszki
ochronne rusztowan -- Wymagania dotyczgce wykonania i konstrukcji wyrobu

6. Norma -PN - EN 12810-1. Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych -- Czes¢ 1:
Specyfikacje techniczne wyrobéw

7. Norma -PN - EN 12810-2. Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych -- Czes¢ 2:
Specjalne metody projektowania konstrukcji.

W dokumentach tych okresla sie:

ad 1. Rozporzadzenie reguluje zasady bezpiecznego montowania i eksploatacji konstrukcji
tymczasowych na placu budowy. Okresla wymagania formalne dotyczace organizacji i

warunkéw pracy, odpowiedzialno$é za ich przestrzeganie, wymagang dokumentacje.

ad 2. Wymieniono wymagania eksploatacyjne i metody ogdlnego projektowania konstrukcji rusztowan
roboczych. Podane wymagania odnoszg sie do konstrukcji rusztowan, ktéra wptywa na
stabilnos¢ konstrukcji sgsiednich. W ogdlnosci wymagania te mozna tez odnies¢ do innych
rodzajéw rusztowan roboczych. Wymieniono normalne wymagania, a takze te odnoszace sie
do przypadkow specjalnych. Wymieniono zasady projektowania konstrukcji przy zastosowaniu

specjalnych materiatdw i ogélne zasady dotyczace sprzetu z elementéw prefabrykowanych.

ad 3. Podano przewodnik, w ktéorym mozna znalei¢ informacje dotyczace materiatéw czesto
uzywanych w tymczasowych konstrukcjach stosowanych na placu budowy. Zwrécono uwage
na pewng liczbe pozycji, ktdre zalecane sg aby konstruktor je uwzglednit. W informacji

ograniczono sie do powszechnie stosowanych materiatéw konstrukcyjnych takich jak stal,
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stopy aluminium, zeliwo, drewno konstrukcyjne i materiaty drewnopochodne. Podano réwniez

wymagania dotyczace spawania, ograniczenia zwigzane z korozjg oraz inne ustalenia

ad 4. Okreslono wytyczne dotyczace badan pod obcigzeniem, dokumentacji i oceny wynikéw badan

w zakresie urzadzen budowlanych nie bedacych maszynami. Podano réwniez typowe

procedury badawcze oraz badania materiatéw.

ad 5. W Normie Europejskiej okreslono wymagania, ogélne metody projektowania konstrukcji oraz

ad 6.

ad 7.

badania daszkdw ochronnych rusztowan, chronigcych pracownikéw, jak réwniez osoby trzecie,
przed elementami spadajgcymi poza zewnetrzng krawedz rusztowania, w czasie pracy oséb na
rusztowaniu lub przechodzeniu obok rusztowania. Niniejsza Norma Europejska ma
zastosowanie jedynie do daszkéw ochronnych, kiedy rusztowania uzywane sg jako miejsce
pracy. Daszki ochronne montowane na konstrukcjach innych niz rusztowania okreslone w EN
12811-1 nie sg objete zakresem niniejszej Normy Europejskiej. Niniejsza Norma Europejska ma
zastosowanie tylko do daszkdw ochronnych, zabezpieczajacych przed przedmiotami
spadajacymi z wysokosci 24 m lub mniejszej. Niniejsza Norma Europejska zapewnia
odpowiednig wytrzymatos¢ daszkéw ochronnych dla wiekszosci spadajgcych przedmiotéw o
nieostrym ksztatcie, ktérych energia podczas upadku nie przekracza 720 J. Uwaga Tej energii
odpowiada energia, ktéra wystepuje przy spadku przedmiotu o masie 3 kg z wysokosci 24 m.
Niniejsza Norma Europejska nie okresla w petni wymagan dla catego obszaru chronionego

przed spadajgcymi przedmiotami

Wymieniono wymagania eksploatacyjne i wymagania ogdlne dotyczace projektowania
konstrukcyjnego oraz ocene systemow prefabrykowanych rusztowan elewacyjnych. Systemy
rusztowan zostaty podzielone w oparciu o szes¢ kryteriow. Ograniczono sie do systemoéw
rusztowan elewacyjnych, w ktérych stojaki sg wykonane ze stali lub stopu aluminium oraz tych,
w ktérych pozostate elementy zostaty wykonane z tych wtasnie materiatéw lub z materiatow

wykonanych z drewna konstrukcyjnego

Wymieniono zasady dotyczgce analizy struktury i projektu systemu rusztowan elewacyjnych
poprzez przeprowadzenie obliczen i badan. Sg to uzupetnienia do zasad okreslonych w

pozostatych normach.
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