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Przedmowa

Niniejszy dokument (EN 12811-2:2004) zostat opracowany przez Komitet Techniczny CEN/TC 53
"Tymczasowe konstrukcje budowlane”, ktérego sekretariat jest prowadzony przez DIN.

Niniejsza Norma Europejska powinna uzyska¢ status normy krajowej, przez opublikowanie identycznego
tekstu lub uznanie, najpdzniej do sierpnia 2004 r., a sprzeczne z nig normy krajowe z powinny by¢ wycofane
najpozniej do sierpnia 2004 r.
Niniejsza Norma Europejska EN12811 sktada sie z nastepujgcych czeéci pod ogdinym tytutem:
Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy:

Part 1: Scaffolds - Performance requirements and general design
- Part 2: Information on materials

Part 3: Load testing
Zalgcznik A jest zatgcznikiem informacyjnym
Niniejszy dokument zawiera bibliografie.
Zgodnie z Przepisami wewnetrznymi CEN/CENELEC do wprowadzenia niniejszej Normy Europejskiej sa
zobowigzane krajowe jednostki normalizacyjne nastepujgcych panstw: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji,

Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Luksemburga, Malty, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Republiki
Czeskiej, Stowaciji, Szwajcarii, Szwecji, Wegier, Wtoch i Zjednoczonego Krélestwa.
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Wprowadzenie

Niniejsza Norma Europejska jest normg pomocniczg w stosunku do opracowanych przez CEN/TC 53 norm
wyrobow.

Uwzglednia ona uwagi, odnoszgce sie do materiatéw, uzyskane w trakcie prowadzonej przez CEN
ankietyzacji nastepujgcych projektéw.

prEN 12810-1:1997, Facgade scaffolds made of prefabricated components — Part 1: Product specifications.

prEN 12810-2, Fagade scaffolds made of prefabricated components - Part 2: Particular methods of structural
design

prEN 12811:1997, Scaffolds — Performance requirements and general design.
prEN 12812:1997, Falsework — Performance requirements and general design.

prEN 12813:1997, Load bearing towers made of prefabricated elements — Methods of particular design and
assessment.

prEN 13331-1:1998, Trench lining systems — Part 1: Product specifications.
prEN 13331-2:1998, Trench lining systems — Part 2: Assessment by calculation or test.
prEN 13377:1998, Prefabricated timber formwork beams — Requirements, classification and assessment.

Niniejsza norma zostata ograniczona do wyboru rodzajéw i gatunkéw materiatéw ujetych albo w Normach
Miedzynarodowymi albo w Normach Europejskich. Jednakze w zakresie tymczasowych konstrukciji
stosowanych na placu budowy uzycie innych materiatdbw moze by¢ wskazane lub nawet konieczne.

Zastosowanie nie objetych normami (nowych) materiatéw moze by¢ korzystne dla konkretnych elementéw.
Jednakze takie zastosowanie uniemozliwia oznakowanie wyrobu, odpowiadajgcego pod innymi wzgledami
normie wyrobu, numerem odpowiedniej hormy wyrobu.

Elementy sktadowe tymczasowych konstrukcji stosowanych na placu budowy sg uzywane przez wiele lat. W
magazynach uzytkownikow oraz na placach budéw znajdujg sie elementy, ktére sg wykonane z materiatéw
odpowiadajacych poprzednim normom poszczegdlnych panstw.

Zamiarem niniejszej normy nie jest ani uniemozliwienie stosowania materiatéw nie objetych normg (nowych)
ani tez uzywania elementow wykonanych z materiatéw starych.

Opracowanie przepisow odnoszacych sie do nowych, nie objetych normg materiatéw oraz do starych
materiatdw, objetych poprzednio normami krajowymi jest poza zakresem i nie nalezy do kompetencji CEN/
TC 53.

Przy braku dyrektywy europejskiej dotyczgcej wyrobu z zakresu tymczasowych konstrukcji stosowanych na
placu budowy, takie przepisy oraz ich wzajemne uwzglednianie pozostajg w gestii poszczegdlnego kraju
europejskiego.

Aby zlikwidowa¢ istniejgce luki w przepisach, do czasu kiedy bedg dostepne uregulowania europejskie,
podaje sie nastepujace zalecenia::

1. Poszczegodlne panstwo moze do niniejszej normy dodac przedmowe krajowa, ktéra ureguluje, zgodnie z
jego prawem, dalsze stosowanie elementéw, wykonanych ze starych materiatéw.

2. Grupy robocze CEN/TC 53 mogg wigczy¢ do opracowywanych przez siebie norm wyrobéw
postanowienie, ze takze wyroby wykonane czesciowo z materiatéw nie objetych normami ISO lub EN
mogg mie¢ numer normy wyrobu, jesli sg dodatkowo oznakowane odsytaczem a fakt ten odnotowany
jest w instrukcji wyrobu.
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1 Zakres normy

Niniejsza Norma Europejska wskazuje, gdzie mozna znalez¢ informacje o materiatach czesto stosowanych
przy wykonywaniu tymczasowych konstrukcji stosowanych placu budowy. Zwraca ona uwage na wiele
punktow, ktére powinny by¢ brane pod uwage przez konstruktora.

Podane informacje ograniczono do powszechnie stosowanych stali, stopéw aluminium, zeliwa, drewna
konstrukcyjnego i materiatdw drewnopochodnych

Podano réwniez wymagania dotyczgce spawania oraz dotyczgce ograniczania korozji i innych czynnikow
powodujgcych pogorszenie jakoSci.

Ograniczono sie do wyboru rodzajéw i gatunkéw materiatdéw ujetych w normach, ktére sg albo normami
miedzynarodowymi albo europejskimi.

2 Powotania normatywne

Do niniejszej Normy Europejskiej wprowadzono, drogg datowanego lub niedatowanego powotania,
postanowienia zawarte w innych publikacjach. Te powotania normatywne znajdujg sie w odpowiednich
miejscach w tekscie normy, a wykaz publikacji podano ponizej. W przypadku powotan datowanych
pozniejsze zmiany lub nowelizacje ktdrejkolwiek z wymienionych publikacji majg zastosowanie do niniejszej
Normy Europejskiej tylko wéwczas, gdy zostang wprowadzone do tej normy przez jej zmiane lub
nowelizacje. W przypadku powotan niedatowanych stosuje sie ostatnie wydanie powotanej publikacji (fgcznie
ze zmianami).

EN 301, Adhesives, phenolic and aminoplastic, for load-bearing timber structures - Classification and
performance requirements.

EN 336, Structural timber — Sizes, permitted deviations.
EN 338, Structural timber — Strength classes.
EN 390, Glued laminated timber — Sizes — Permissible deviations.

EN 729-1, Quality requirements for welding — Fusion welding of metallic materials — Part 1: Guidelines for
selection and use.

EN 1562, Founding — Malleable cast irons.
EN 1563, Founding — Spheroidal graphite cast irons.

EN 10142, Continuously hot-dip zinc coated low carbon steels strip and sheet for cold forming — Technical
delivery conditions.

EN 10204, Metallic products — Types of inspection documents.
ENV 1993-1-1, Eurocode 3: Design of steel structures — Part 1-1: General rules and rules for buildings.

ENV 1993-1-3, Eurocode 3: Design of steel structures — Part 1-3: General rules - Supplementary rules for
cold formed thin gauge members and sheeting.

ENV 1995-1-1, Eurocode 5: Design of timber structures — Part 1-1: General rules and rules for buildings.

ENV 1999-1-1:1998, Eurocode 9: Design of aluminium structures — Part 1-1: General rules - General rules
and rules for buildings.

EN ISO 1461 ; Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications and test
methods (ISO 1461:1999).
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EN ISO 12944 — Parts 1 to 8, Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective
paint systems.

3 Postanowienia ogdine
3.1 Wybér materiatéw
Zastosowany materiat powinien by¢ wystarczajgco mocny i trwaty, zeby wytrzymaé normalne warunki pracy.

Materiaty powinny by¢ pozbawione jakichkolwiek zanieczyszczen i wad, ktére mogtyby szkodzi¢ ich
zadowalajgcemu uzyciu.

Materiaty powinny by¢ wybierane z Norm Europejskich lub Norm Miedzynarodowych.

UWAGA Stosowane zazwyczaj materiaty wyszczegolniono w Zatgczniku A.

3.2 Wartosci charakterystyczne

Jako wartosci charakterystyczne, stosowane w obliczeniach konstrukcyjnych, nalezy przyjmowaé minimalne
wartosci granicy plastycznosci lub umownej granicy plastycznosci oraz wytrzymatosci na rozcigganie,
podane w normach materiatowych.

3.3 Dokumenty kontrolne

Materiaty na elementy sktadowe, ktére majg wptyw na zachowanie sie pod obcigzeniem lub na okolicznosci
zwigzane ze zdrowiem lub bezpieczenstwem, powinny by¢ dostarczane wraz z dokumentami kontrolnymi,
zgodnie z normg EN 10204. Minimalnym poziomem powinien by¢ poziom 2.2.

3.4 Wplyw proceséw produkcji

Nalezy liczy¢ sie z ksztattowaniem lub innymi sposobami produkcji, takimi jak spawanie, ktére moga
wplywac na wiasciwosci materiatu. Na przyktad w przypadku stali skutkiem tych operacji mogtoby by¢
podwyzszenie granicy plastycznosci i obnizenie plastyczno$ci.

4 Stal

4.1 Postanowienia ogélne

Uzywane zazwyczaj materiaty zostaty wyszczegdlnione w Tablicy A.1 i Tablicy A.2. Ponadto wymagania
podajg ENV 1993-1-1 i ENV 1993-1-3.

Niektore wiasnosci stali podaje Tablica 1.

Tablica 1 — Wlkasnos$ci mechaniczne stali

Modut sprezystosci Modut sprezystosci Wspétczynnik liniowej Gestos¢é
podtuznej poprzecznej rozszerzalnosci K
E G cieplnej a —93—
MPa MPa 1 m
K
210000 81000 1,2 x10° 7850
1 MPa =1 N/mm?
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4.2 Wymiary, masai tolerancja
Wymiary, masa i tolerancje powinny by¢ zgodne z podanymi w normie materiatowe;.
4.3 Odpornosé na kruche pekniecie

Jesli konstrukcje uzytkowane sg w temperaturach ponizej —20 °C, powinien by¢ uzyty materiat odporny na
uderzenia. Zalecenia i temperatura odniesienia zwigzana z maksymalng gruboscig, patrz ENV 1993-1-1.

4.4  Gatunki stali wedtug EN 10142

Przy konstruowaniu, rozwazajgc granice plastycznosci rzedu 140 N/mm? oraz wytrzymato$¢ na rozcigganie
rzedu 270 N/mm?2, nalezy braé¢ pod uwage gatunki stali wedtug EN 10142.

5 Zeliwo

5.1 Postanowienia ogdine

Nalezy stosowac zeliwo ciggliwe zgodnie z EN 1562 lub zeliwo sferoidalne zgodnie z EN 1563.
W przypadku spawania nalezy stosowac zeliwo ciggliwe biate o symbolu EN-GIJMW-360-12.

Z uwagi na wymagania dotyczace spetnienia warunku plastycznosci wydtuzenie zeliwa sferoidalnego
powinno by¢ ograniczone do As = 12%, zas w przypadku zeliwa ciggliwego do Ass = 7%.

Niektére wlasnosci mechaniczne zeliwa podano w Tablicy 2.

Tablica 2 — Wkasnosci mechaniczne zeliwa

5.2

Zeliwo Modut Wspoétczynnik Wspétczynnik Gestos¢
sprezystosci Poissona liniowej
podtuznej, E rozszerzalnosci ko_
cieplnej a m?
MPa 1
K
zeliwo 169000 0,275 1,25 x 10 7100
sferoidalne
zeliwo 180000 0,275 1,1 % 10% 7400
ciggliwe
1 MPa = 1 N/mm?

Badanie prototypowe

W przypadku gdy nosnos¢ lub sztywnos¢ jest okreslana za pomocg badania elementu skltadowego,
wykonanego czesciowo lub catkowicie z zeliwa, nalezy uzyskac¢ zapis metalograficzny (makrografie i

mikrografie) badanego elementu, aby mie¢ odniesienie.
5.3 Dokument kontrolny

Zeliwa powinny by¢ poddane specjalnej kontroli i badaniu oraz powinny mieé¢ dokument kontrolny typ 3.1 B
zgodnie z EN 10204.
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6 Stopy aluminium
6.1 Postanowienia ogdine

Uzywane zazwyczaj stopy aluminium podaje Tablica A.3 i Tablica A.4. Ponadto wymagania podaje ENV
1999-1-1.

Niektore wlasnosci mechaniczne stopéw aluminium podano w Tablicy 3.

Tabela 3— Witasnosci mechaniczne stopow aluminium

Modut sprezystosci Modut sprezystosci Wspoétczynnik liniowej Gestos¢
podluznej poprzecznej rozszerzalnosci kg
E cieplnej a m3
1
MPa MPa K
70000 27000 2,3 x10° 2700
1 MPa =1 N/mm?

6.2 Wymiary, masai tolerancja

Wymiary, masa i tolerancje konstrukcyjnych wyrobdw ttoczonych, blach cienkich, blach grubych, rur
ciggnionych, rur spawanych elektrycznie, drutéw i odkuwek powinny byé zgodne z Normami Europejskimi
wyszczegoblnionymi w ENV 1999-1-1.

6.3 Strefy wplywu wysokiej temperatury

Wartosci podane w Zatgczniku A obowigzujg jedynie w przypadku materiatu nienaruszonego. Proces
spawania wptywa na zmniejszenie wtasnosci wytrzymatosciowych materiatu w sgsiedztwie spoin.
Zmniejszenie takie ma wiekszy wptyw na umowng 0,2% granice plastycznosci materiatu niz na dorazng
wytrzymatos¢ na rozcigganie. W przypadku konstruowania zaktada sig, ze w catej strefie narazonej na
dziatanie wysokiej temperatury (HAZ) wiasciwosci wytrzymatosciowe zostang zmniejszone statym
wspotczynnikiem p haz .

UWAGA  Wspotczynnik p haz moze by¢ przyjety zgodnie z ENV 1999-1-1.

6.4 Dokument kontrolny

Wiasnosci stopow aluminiowych nie ujetych w normie ENV 1999-1 powinny by¢ poddane szczegdlnej
kontroli i badaniom oraz powinien by¢ wydany dokument kontrolny 3.1.B zgodnie z EN 10204.

7 Elementy z drewna jednolitego oraz z materiatéw drewnopochodnych

7.1 Postanowienia ogélne

Nalezy stosowac materiaty podane w normie ENV 1995-1-1. Najbardziej wtasciwg jest 2-ga klasa uzytkowa.
7.2 Elementy z drewna jednolitego i klejonego warstwowo

7.2.1 Postanowienia ogélne

W przypadku elementéw z drewna jednolitego, powinno by¢ uzywane drewno iglaste albo topolowe o
minimalnej wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie C 16, zgodnie z normg EN 338. Klej stosowany do drewna

8
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klejonego warstwowo oraz do materiatdbw drewnopochodnych powinien spetnia¢ wymagania Typu | podane
w EN 301.

7.2.2 Wartosci charakterystyczne

W przypadku elementdéw konstrukcji z wykonanych z jednolitego drewna i z drewna klejonego warstwowo
nalezy przyjmowac¢ wartosci charakterystyczne odpowiedniej klasy wytrzymatosci zgodnie z normg EN 338,
Patrz takze, Tablica A.5. i Tablica A.6.

7.2.3 Wymiary, masai tolerancja

Efektywny przekréj poprzeczny oraz wtasciwosci geometryczne nalezy oblicza¢ na podstawie docelowych
wymiarow pod warunkiem, ze sg stosowane nastepujgce klasy toleranciji:

Elementy z drewna jednolitego:

— 1. klasa tolerancji docelowego wymiaru podanego w EN 336 odnoszaca sie do wilgotnosci drewna
rzedu 20%.

Elementy z drewna klejonego warstwowo:

— Tolerancja docelowego wymiaru podanego w EN 390 odnoszgca sie do wilgotnosci drewna rzedu 12%.

7.3 Materialy drewnopochodne (sklejka, ptyta wiérowa, ptyta pilsniowa)

7.3.1 Postanowienia ogéine

Materiaty drewnopochodne powinny by¢ tak wytwarzane, aby zachowaty jednolitos¢ i wytrzymatosé

okreslonej klasy uzytkowania przez caty okres spodziewanej zywotnosci konstrukcji. Sklejka stosowana do

konstrukcji pomostéw roboczych powinna takze spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— Konstrukcja pomostéw roboczych: Grubos¢ gérnej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej 0,8 mm;
grubosé¢ posrednich warstw sklejki powinna wynosi¢ co najwyzej 2,0 mm, mierzone w stanie koricowym
Gorna warstwa w stanie surowym (przed pokryciem) powinna by¢ wolna od wad takich jak luzne seki,

pekniecia i rozszczepienia.

— Stan powierzchni: Pomosty robocze stosowane jako podesty rusztowania powinny mie¢ pokrycie
antyposlizgowe i odporne na Scieranie.

8 Ochrona przed korozja i pogorszeniem jakosci
8.1 Wyroby ze stopow zelaza

Zabezpieczenie antykorozyjne wyrobow ze stopdw zelaza powinno odpowiadaé przedstawionym ponize;j
klasom:

Klasa Zabezpieczenie antykorozyjne
C1 Farba zabezpieczajgca zgodna z EN I1SO 12944 Czes¢ od 1 do 8.
Cc2 Powtoki cynkowane ogniowo i podobnymi metodami.
a) powierzchniowe elementy sktadowe (takie jak: podesty, rury, stojaki, ....)

Grubos$¢ powtoki: = 28 ym (= 200 g/m?)
b) mate elementy sktadowe (takie jak: fgczniki, sworznie, nakretki, podkfadki, kofki, ....).

Grubosc¢ powtoki: = 15 um (przecietnie)
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C3 Cynkowanie ogniowe zgodnie z EN ISO 1461 T

Grubos¢ powtoki: = 50 ym
8.2 Stopy aluminium
Stopy aluminium w zwyktych okolicznosciach uzytkowania nie wymagaja specjalnego zabezpieczenia
powierzchni .Informacje na temat zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji wystawionych na dziatanie
Srodowiska, np. w poblizu morza, zaktadéw chemicznych lub tam, gdzie moze wystgpi¢ dziatanie
elektrolityczne, podano w ENV 1999-1-1.
8.3 Sklejka na podesty robocze rusztowania
Jesli sklejka nie ma wysokiej odpornosci, powinna by¢ podczas produkcji podestu) zabezpieczona przed
grzybami niszczgcymi drewno (z rodzaju Basidiomyceten - podstawczaki), za pomoca odpowiedniego
srodka do konserwacji drewna.
Krawedzie ptyt ze sklejki powinny by¢ trwate, elastycznie uszczelnione.
Takie uszczelnienie powinno przepuszcza¢ dyfundujaca pare.
Moga by¢ zastosowane na przyktad powtoki akrylowo-lateksowe. Najmniejsza grubosé powtoki = 30 um.

9 Spawanie

Spawanie powinno by¢ prowadzone zgodnie z EN 729-1.

10



(R) EN 12811-2:2004

Zatacznik A
(informacyjny)

Informacje wziete z innych norm materiatlowych i konstrukcyjnych

Zalgcznik ten w Tablicach od A.1 do A.6 podaje wybrane informacje oraz wskazuje gdzie zostaty
umieszczone wymagania i wartosci liczbowe, podawane przez normy materiatowe i konstrukcyjne.

Tablica A.1 — Stal — Wiasnosci nominalne w przypadku rur i profili wydrazonych

Granica plastycznosci, Ren Wytrzymatos¢ na rozcigganie, Rm
Nominalny N/mm?2 N/mm?2
Stal wedlug normy gatunek
stali Dla nominalnej grubosci Dla nominalnej grubosci Scianki
sciankit <16 mm t<4 mm
EN 39: 2001 S235 235 340 - 520
t<3mm 3mm<ts<65mm
S235 235 360 - 510 340 -470
EN 10 210-1:1994 S275 275 430 - 580 410 - 560
S355 355 510 - 680 490 - 630
t<3mm 3mm<ts40 mm
S235 235 360 - 510 340 -470
EN 10 219-1:1997 S275 275 430 - 580 410 - 560
S355 355 510 - 680 490 - 630
UWAGA Inne normy dotyczgce rur: EN 10296-1 i EN 10297-1
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Tabela A.2 — Stal - Wiasnos$ci nominalne w przypadku wyrobéw walcowanych: ksztaltownikéw,
blach cienkich i tasm

. Granica plastycznosci, Ren Wytrzymatos¢ na rozciaganie, Rm
Nominalny 2 >

N/mm N/mm

Stal wedtug normy gatunek - - oy - - oy

: Dla nominalnej grubosci Dla nominalnej grubosci

stali R L
Scianki <3 mm Scianki t <3 mm

EN 10 025:1993 S235 235 360
S275 275 430
S355 355 510
EN 10113-2:1993 S275N 275 390
S355N 355 490
S420N 420 520
S460N 460 550
S 250 GD 250 330
EN 10147:1995 S280GD 280 360
(ocynkowana) S 320 GD 320 390
S 350 GD 350 420
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Tabela A.3 — Aluminium - Wtasnosci nominalne w przypadku blach grubych i blach cienkich
(wziete z EN 485-2).

Grubos¢ t, Umowna Wytrzymatos¢ Minimalne
mm granica dorazna, wydtuzenie
Stop wedtug Stan plastycznosci fu, A
ponad azdo fo2, 0,2 % N/mm? %
N/mm?
EN AW-7020 TTes%'l 0,4 12,5 280 350 7
ng'l 0,4 6 260 310 6
EN AW-6082 T62' 6 12,5 255 300 9
T6151 0,4 12,5 205 280 10
o 0,4 25,0 <85 150 14 -16%
T4/T451 0,4 12,5 110 205 12 - 182
T451 12,5 80,0 110 205 14 - 154
EN AW-6061
T42 0,4 80,0 95 205 12 - 182
T6/T651/T62 0,4 12,5 240 290 6-10%
T651/T62 12,5 100,0 240 290 4-8%
EN AW-5754, O/H111 0,2 100 80 190 12
EN AW-5049 H24/H34 0,2 25 160 240 6
F 2,5 150,0 240
O/H111 0,2 150,0 100 240 11-16%
6,0 12,5 125 250
H112 12,5 40,0 105 240
40,0 80,0 100 240 12
H116 1,5 50,0 195 275 8-10°
EN AW-5086 H12 0,2 40,0 200 275 3-7#
H14 0,2 25,0 240 300 2-3%
H16 0,2 4,0 270 325 1-2#
H18 0,2 3,0 290 345 1
H22/H32 0,2 40,0 185 275 5-102
H24/H34 0,2 25,0 220 300 4-8%
H26/H36 0,2 4,0 250 325 2-32
H116 15 40 215 305
EN AW-5083 H24/H34 15 25 250 340
O/H111 0,2 50 125 275 11

@ Minimalne wydtuzenie zalezy od grubosci

(R) EN 12811-2:2004
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Tabela A.4 — Aluminium —Wlasnos$ci nominalne w przypadku rur tloczonych i ksztaltownikéw
ttoczonych (wziete ENV 755-2).

Wymiar t/ Umowna tosé | Minimal
Grubos¢ granica wytrzyrpa os¢ thimaine
Ksztalt L - dorazna, wydtuzenie
Stop wedtug Stan $cianki, albo | plastycznosci
wyrobu rubogé foz, 0,2 % fu A
’ mm OI'\ZI’/m,m2 N/imm? %
EN AW 7020 EP/EIE/.:_B’ DT, T6 t<15 280 350 10
EP/O, EP/H T5 t<5 230 270
EP/O, EP/H, T6 t<5 250 290
EN AW 6082 ET 5<t<25 260 310 10
ER/B T6 t<20 250 295 8
DT T6 t<5 255 310 8
ET, ER/B t <25 200 245 10
EN AW 6063 Ep T66 t <10 200 245 8
10<t <25 180 225 8
Ep t<3 160 215 8
T66 3<t<25 150 195 8
EN AW 6060 ET t<15 160 215 8
ET, EP, ER/B T6 t<15 140 170 8
DT t<20 160 215 12
t<5 225 270 8
EP/O 5<t<10 215 260 8
EN W 6005A T6 10<t< 25 200 250 8
t<5 215 255 8
EP/H 5<t<15 200 250 8
ET, EP, ER/B H112
EN AW 5754A T o t<25 80 180 14
ET, EP, ER/B F,H112 t<20 110 270 12
EN AW 5083
DT 2022 <10 200 280 6

Objasnienia

EP

ER/B — Walcowka i prety ttoczone

14

— Ksztaltowniki ttoczone
EP/H — Wydrazone ksztattowniki ttoczone

EP/O — Ksztattowniki ttoczone otwarte

ET
DT

— Rury tloczone
— Rury ciggnione
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Tabela A.5 - Elementy z drewna jednolitego — Klasy wytrzymatosci i wartosci charakterystyczne
drewna iglastego i topolowego wedtug EN 338

Klasa wytrzymatosci C16 Cc24 C30
Wartosci wytrzymatosci w N/mm?
Zginanie fnk 16 24 30
Rozcigganie Il fiok 10 14 18
Rozcigganie L fro0k 0,3 0,4 0,4
Sciskanie || feok 17 21 23
Sciskanie 1 fe.o0x 4,6 5,3 5,7
Scinanie fuk 1,8 2,5 3,0
Wartosci sztywnosci w N/mm?
Modut sprezystosci, warto$¢ srednia |l Eo,mean 8000 11000 12000
Modut sprezystosci ll, 5 - warto$¢ percentylowa Eo,05 5400 7400 8000
Modut sprezystosci L, warto$é $rednia E90,mean 270 370 400
Modut sprezystosci poprzecznej, wartos¢ srednia Grmean 500 690 750
Gestos¢ w kg/m?
Gestos¢, wartos¢ srednia Prmean 370 420 460
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Tablica A.6.— Drewno klejone warstwowo — Klasy wytrzymatosci i wartosci charakterystyczne drewna
klejonego warstwowo skladajacego sie z co najmniej 4-rech klejonych warstw drewna iglastego,
wedlug EN 1194

16

. GL24 GL28 GL32
Klasa wytrzymatosci ca o - b - "
Wartosci wytrzymatosci w N/mm?
Zginanie fmk 24 28 32
Rozcigganie I fi 14 16,5 16,5 19,5 19,5 22,5
Rozcigganie L ft,90,k 0,35 0,4 0,4 0,45 0,45 0,5
Sciskanie 1| feok 21 24 24 26,5 | 265 29
Sciskanie L fe.00.k 2,4 2,7 2,7 3,0 3,0 3,3
Scinanie fuk 2,2 2,7 2,7 3,2 3,2 38
Wartosci sztywnosci w N/mm?
Modut sprezystosci,
wartosé srednia |l Eo,mean 11600 12600 13700
Modut sprezystosci Il, Eoos 9400 10200 11100
5 - warto$¢ percentylowa '
Modut sprezystosci L,
wartosé srednia E90,mean 320 390 390 420 420 460
Modut sprezystosci poprzeczney, Grmean 590 | 720 | 720 | 780 | 780 | 850
wartos¢ srednia
Gestos¢ w kg/m?3
Gestos¢, wartost srednia pmean | 350 | 380 | 380 | 410 | 410 | 430
a dotyczy drewna klejonego warstwowo z warstw o dwdch réznych klasach wytrzymatosci odpowiednio
do jakosci klas
b dotyczy jednorodnego drewna klejonego warstwowo, z warstw o tej samej klasie wytrzymatosci
odpowiednio do jakosci klasy
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