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Zatacznik nr 4
do ekspertyzy-sprawozdania

Badania cech typoszeregu rusztowan przejezdnych firmy
ceeessseessssesss. Majacych wplyw na bezpieczenstwo uzytkowania oraz
wlasciwos$ci ergonomicznych
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1. Opis badania cech rusztowania majacych wplyw na bezpieczenstwo uzytkowania oraz
wlasciwosci ergonomicznych

Badania cech dokonane w toku badan poligonowych, wykonujac pomiary zmontowanej konstrukcji.

Badania przeprowadzono zgodnie z wymaganiami kryteriow K/0812-72/2/09 oraz procedura PB-30/2.

2. Zabezpieczenie przed spadni¢ciem z wysokosci ludzi i przedmiotow
2.1.  Polozenie poreczy zabezpieczajacych i kraweznikow

Pomosty robocze typoszeregu rusztowan przejezdnych firmy ............... zabezpieczane s3 za
pomoca porgczy oraz krawgznikow. Na rys.l zaznaczono polozenie porgczy oraz krawgznikow,
wyniki pomiarow przedstawiono w Tab. 1.
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Polozenie poreczy Wymagania wg PN-EN 1004:2005

Rys. 1. Polozenie zabezpieczen z zaznaczeniem wymaganych wymiaréw wg PN-EN 1004:2005
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........................................................................... do ekSpertyzy fF ..............
Tab. 1. Wysokos¢ polozenia zabezpieczen pomostow w rusztowaniach przejezdnych ...............
Wyszczegodlnienie .
; wg pomiaru
(oznaczenia wg rys. 1)
System 1 | System 2 | System 3 System 4
Pomost najwyzszy (roboczy)
Strona Strona Strona Strona Strona Strona Strona Strona
wzdhizna | szczytowa | wzdtuzna | szczytowa | wzdluzna | szczytowa | wzdtuzna | szczytowa
® wysokoS¢ poreczy
h1[mm]
® wysokos¢ poreczy
hz [mm]
® wysokoS¢ poreczy
hs [mm]
® wysokos¢
kraweznika hx [mm]
o odlegtosé -e [mm]
Pomost posredni
Strona Strona Strona Strona Strona Strona Strona Strona
wzdhuzna | wzdluzna | wzdtuzna | wzdhuzna | wzdhuzna | wzdluzna | wzdluzna | wzdluzna

- wysokosé poreczy ha
[mm]

- wysokos¢ poreczy ha
[mm]

- wysokos¢ poreczy hs
[mm]

- wysokos¢ kraweznika
hk [mm]

- odlegtos¢ -e [mm]

Uwaga: (*) — oznacza ramg¢ drabinowa

Nie stwierdzono niezgodno$ci z wymaganiami Kryteriow K/0812-72/2/09 p. 4.2.2.
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3. Wlasnosci ergonomiczne
3.1.  Szerokos$¢ rusztowania

Tab. 2. Szeroko$¢ rusztowan przejezdnych ...............

W Inien: System 1 ‘ System 2 | System 3 System 4 Wymagania
yszczegolnienie Warto$é z pomiaru [mm] wg K/0812-72/2/09
Szerokos¢ przejécia b min 500 mm
Szerokos¢
powierzchni roboczej min 600 mm
w
Dhugos¢ pomostu .
roboczego L min 1000 mm
Nie stwierdzono niezgodnosci z wymaganiami Kryteriow K/0812-72/2/09 p. 4.2.3.
3.2.  Przejscia
Tab. 3. Przejécia w rusztowaniach przejezdnych ...............
System 1 ‘ System 2 ‘ System 3 System 4 Wymagania

Wyszczegodlnienie ~ 3
Warto$¢ z pomiaru [mm]

wg K/0812-72/2/09

Wysokos¢ przestrzeni

pomiedzy ) Hy > 1850 mm
ptaszczyznami Hz > 1900 mm
pomostowymi H
Nie stwierdzono niezgodnos$ci z wymaganiami Kryteriow K/0812-72/2/09 p. 4.2.3.
3.3. Doj$cie na pomost roboczy
Tab. 4. Pierwszy krok
e System 1 System 2 ’ System 3 System 4 Wymagania
Wyszczegodlnienie Wymiar (mm) wg K/0812-72/2/09
Wysoko§¢

pierwszego kroku —
mierzona mig¢dzy
ziemig a pierwszym
stopniem drabiny /
pomostem

h <400mm
(h <600 mm —na
pomost)




LABORATORIUM MASZYN i KONSTRUKCJI Strona 5

Centrum Konstrukcji Tymczasowych BK Stron 6

Zaktacznik nr 4
do ekspertyzy nr ..................

Tab.5. Wymiary doj$¢ na pomost roboczy w rusZtoOwaniu .....eeeeeeeceeens —schody (klasa A)

Wyszczegdlnienie Wymiar (mm) | Wymagania wg kryteriow

glebokos¢ stopnia d d>125 mm

Odleglos¢ pozioma _. Y
<g<
stopni schodow ¢ 0<g<50mm /

Odleglos¢ pionowa - /
< < "‘-..
stopni schodow t 190 mm <t<250 mm / /

Minimalna szerokosé . SN /
L min. 400 mm V4

w swietle

/'[/ A

Kqt pochyleni
arpoctyiend 35°< 0 < 55°

schodow a

Tab. 6. Wymiary doj$¢ na pomost roboczy w rusztowaniu ............ — drabina pionowa (klasa D)

System 1 ‘ System 2 ‘ System 3 Wymagania s

 ——

Wyszczegoblnienie pp

Wymiar (mm) wg kryteriow

Odleglos¢ pionowa 1
glosc pronows 230mm < t<
stopni / szczeblami
; 300 mm
drabiny t

Glebokos¢ / Srednica 20mm<d<
szczebla d 51 mm

]i i
——

& |l

L !
Minimalna szerokos¢ . = -
min. 280 mm

w swietle a) Separate ladder

oo

Odleglos¢ pozioma
od drabiny do min. 150 mm
przeszkody za nig S -

Odleglos¢ pi
eglos¢ pionowa <42m N

migdzy pomostami

Odleglos¢ pionowa
miedzy ziemig a <46m
pierwszym pomostem b) Integral ladder
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Tab. 7. Otwory przejSciowe w pomostach

System 1 System 2 System 3 System 4 Wymiary otworu wlazowego w
. . pomoscie
Wymiary otworu wlazowego w pomoscie [mm]
o szerokosé min. 400mm
o diugosé min. 600mm

Nie stwierdzono niezgodno$ci z wymaganiami Kryteriow K/0812-72/2/09 p. 4.2.4.




