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NFUMOWY: i rere e e

Okres badan: ..........ccooviiiiiiiiiiin,

Badania przeprowadzono w celu stwierdzenia zgodnosci z wymaganiami:

KRYTERIOW OCENY WYROBOW POD WZGLEDEM BEZPIECZENSTWA K/0812-72/1/12
RUSZTOWANIA SYSTEMOWE STOJACE NIERUCHOME ROBOCZE.

Ekspertyze - sprawozdanie wykonano na podstawie materiatdw przygotowanych przez Zaktad BK oraz

materiatéw Zleceniodawcy.

OSWIADCZENIA:
1. Niniejsza ekspertyza-sprawozdanie skfada sie z ....... numerowanych stron.

2. Wyniki badan przedstawione w ekspertyzie- sprawozdaniu dotyczg wytgcznie wyrobu (prébki) okreslonego

w tresci ekspertyzy- sprawozdania z badan.

3. Pomiary zostaly wykonane przy uzyciu aparatury sprawnej technicznie i wzorcowanej zgodnie z procedurg
wewnetrzng w LMK i obowigzujgcymi przepisami panstwowymi.

4. Laboratorium deklaruje, ze niniejsza ekspertyza- sprawozdanie z badan nie bedzie udostepnione ,stronie
trzeciej”.

5. Powielanie wynikow ekspertyzy-sprawozdania z badan we fragmentach wymaga pisemnej zgody LMK.

6. ,Badania oznaczone (*) w niniejszej ekspertyzie-sprawozdaniu z badan jako ,nieakredytowane przez PCA”
nie sg zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 049”

Sprawozdanie zawiera: Rozdzielnik:
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1 PODSTAWOWE OKRESLENIA
W ponizszej pracy uzywane sg okreslenia podane w procedurze PB-030/2 oraz w kryteriach K/0812-72/1/12.

2 IDENTYFIKACJA | OPIS OBIEKTU BADAN

2.1 Identyfikacja obiektu badan

Identyfikacje elementéw sktadowych rusztowania przeprowadzono na podstawie dokumentacii
i ogledzin badanych elementéw. Badania poligonowe wykonano w dniach ........................ na terenie zaktadu
ZleceniodawCy W ..............oeeel Wszystkie elementy byly nowe i nieuszkodzone.

taczny wykaz elementdéw poddanych badaniom wg programu badan przedstawiono ponizej w Tab. 1,
podajgc jednoczesnie nr katalogowy.

Tab. 1. Wykaz elementéw rusztowan modutowych ...........................

L.p. |Nazwa czesci Nr katalogowy

Podstawka regulowana
Stojaki 2,00 m

Rygle

Rygle

Podest

Podest

Podwajna barierka

Kraweznik

©|® N g~ IwIN|F

Kraweznik
Podest
Podest
Schody
Drabina

=
©

-
=

|
N

=
w

o
e

Stezenie

-
o

Konsola

Podstawowe elementy nosne takie jak podstawki, stojaki, rygle, podesty, stezenia, porecze, posiadaty
oznakowanie identyfikujgce producenta. Szczegétowe informacje odnosnie oznakowania podano
w p. 12.4 niniejszego sprawozdania.

Z elementow wyszczegolnionych w Tab. 1 zmontowano, zgodnie z procedurg badawczg PB-030/2,
reprezentatywny modut rusztowania ............c.ooeiiiiiiiiiiii
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2.2 Opis obiektu badan wg instrukcji producenta

Rusztowania wznoszone w systemie .............cccoceevenennne. sg rusztowaniami systemowymi modutowymi
(wg PN-M-47900-03:1996) montowanymi z prefabrykowanych elementéw. Podstawowe dane typowych
rusztowan typu ..........ccoooeiiiiiii, wg instrukcji przedstawiono w Tab. 2.
Tab. 2. Dane techniczno- eksploatacyjne rusztowan typowych ............ccooeiiiiiiiiiiiiinnnne, wg DTR

Rusztowania w wykonaniu typowym (1)
Parametry

Szerokos¢ rusztowania B [m] 0,72/1,00/1,20/1,60
Dtugos$c¢ pola L [m] 1,90/2,45/ 3,00

Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe 1,5 do 6 (zalezy od dtugosci pola inf. w DTR)

g [KN/m?]

Wysokos$é rusztowania H [m]®@ 24

Pokrycie rusztowania @ brak

Podstawowe elementy nosne Podstawki, stojaki, rygle pojedyncze i podwdjne, podesty, barierki
i usztywniajgce rusztowania podwajne

Elementy zabezpieczajgce rusztowanie | Barierki pojedyncze (rygle), barierki podwdjne, krawezniki, porecze

Dodatkowe elementy sytemu

. zawarte w DTR
rusztowania

fasada zamknieta, fasada czesciowo otwarta, rusztowanie

Ustawienie rusztowania® )
przejezdne

UWAGI:

(1) Typowe rusztowania zostaly przedstawione na rysunkach, zawartych w instrukcji montazu.

(2) Wysokos$¢ nominalna rusztowania nie uwzglednia wysokosci wykrecenia nakretki regulacyjnej podstawki srubowej. Dla
poszczegdlnych wariantéw stosuje sie rozne siatki kotwien.

Podstawowym elementem nosnym rusztowan ................ccooiiinnn. sg stojaki. Uktad ramy sktada sie z
dwdch pionowych stojakéw potgczonych ze sobg ryglem gérnym i dolnym. Rygiel gorny stuzy do mocowania
pomostow rusztowaniowych. Stezanie rusztowania w ptaszczyznie pionowej dokonuje sie za pomocg stezen
ukosnych. W plaszczyznie poziomej rusztowanie stezane jest za pomocg systemowych podestow
rusztowaniowych lub stezen poziomych. W rusztowaniach typowych (tzn. takich ktérych konstrukcje zostaty
opisane w instrukcji) stosuje sie pomosty:

—  Aluminiowe o szerokosci ......... i dlugosciach w zakresie od 0,5m do 3m, dostosowane do rygla
pojedynczego okragtego typu ,O”,

—  Aluminiowe o szerokosci ......... i dlugosciach w zakresie od 0,5m do 3m, dostosowane do rygla
pojedynczego okragtego typu ,0”,

—  Aluminiowe o szerokosci ......... i dlugosciach w zakresie od 0,5m do 3m, dostosowane do rygla
pojedynczego wzmacnianego lub podwdjnego ,

—  Aluminiowe o szerokosci ......... i dlugosciach w zakresie od 0,5m do 3m, dostosowane do rygla

pojedynczego wzmachianego lub podwdjnego ,
—  Podest z klapg wtazowg o rozpietosci 1,2m

W rusztowaniach ........................ znajdujg sie elementy uzupetniajgce, dzieki ktérym mozliwe jest
wznoszenie konstrukcji z uwzglednieniem lokalnych warunkéw posadowienia i ksztattu elewacji. Sg to wsporniki
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poszerzajgce pomost (0 wymiarach 0,23, 0,30, 0,46, 0,50, 0,72, 1,2m), belki kratownicowe. Na Fot. 1.
przedstawiono rusSztowanie ............cocoveviveiiininnenennn. poddane badaniom.

ARELLED)

Fot. 1. Rusztowanie modutowe ........................ (pierwszy plan)

3 PODSTAWA PROWADZENIA BADAN

Podstawe prowadzenia badan stanowita umowa ............................

4 DOKUMENTY DOSTARCZONE PRZEZ KLIENTA

Laboratorium Maszyn i Konstrukcji otrzymato od zleceniodawcy nastepujgce dokumenty:

T T 1S3 (0o = o

”

[2] Katalog elementOw pt. ,....coovirerinieiee e .

5 CEL BADAN

Celem badan bylo ustalenie stanu cech rusztowania ...................cccoeiiis , podlegajgcego ocenie
podczas certyfikacji na znak bezpieczeristwa oraz stwierdzenie zgodno$ci tych cech z wymaganiami zawartymi
w KRYTERIACH OCENY WYROBOW POD WZGLEDEM BEZPIECZENSTWA K/0812-72/1/12.
RUSZTOWANIA SYSTEMOWE STOJACE NIERUCHOME ROBOCZE.
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6 ZAKRES BADAN

Zakres badanh byt zgodny z programem badan stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy nr ........................
i obejmowat badania w zakresie przedstawionym ponizej w Tab. 3.

Tab. 3. Zakres badan rusztowania ......................ccoeenene. w zakresie bezpieczenstwa.

Wyszczegodlnienie badanych cech wg K/0812-72/1/12 Rusztowanie

1. BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI

1.1. Wykonanie oraz wytrzymatosé elementéw konstrukcyjnych rusztowania

e Podstawki rusztowaniowe — kryteria pkt 4.1.1.1 pp. a); b) z wylagczeniem
prostopadtosci trzpienia do ptaszczyzny stopy, wspotosiowosci i grubosci
spoiny; c); d).

o Ramy pionowe — kryteria pkt 4.1.1.2 pp. a); b); d)

e Stezenia pionowe ukosne lub ramy pionowe stezajgce — kryteria pkt 4.1.1.3 pp.
a); ¢)

e Podesty robocze i komunikacyjne — kryteria pkt 4.1.1.4

o Wsporniki poszerzajgce pomosty — kryteria pkt 4.1.1.5

e Porecze ochronne — kryteria pkt 4.1.1.6

o Krawezniki — kryteria pkt 4.1.1.7

¢ Drabiny i schody — kryteria pkt 4.1.1.8

e Zigcza rurowe — kryteria pkt 4.1.1.9

e tgczniki kotwigce — kryteria pkt 4.1.1.10

¢ Inne elementy i potgczenia — kryteria pkt 4.1.1.11

1.2. Wymagania dotyczgce materiatdw konstrukcyjnych

¢ Elementy stalowe— kryteria pkt 4.1.2.1 pp. a); b); c); d)

¢ Elementy ze stopéw aluminium — kryteria pkt 4.1.2.2

¢ Elementy drewniane i drewnopochodne — kryteria pkt 4.1.2.3

e Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych — kryteria pkt 4.1.2.4

e Zabezpieczenie elementéw drewnianych lub drewnopochodnych — kryteria pkt
4.1.25

1. 3. Sztywnos$¢ i wytrzymatos¢ elementow rusztowania, potgczen i uktadow
stezajgcych

o Wezly stojakowych rusztowan modutowych — kryteria pkt 4.1.3.1

o Sztywnosé i nosnosé poziomych uktadow stezajgcych — kryteria pkt 4.1.3.2

o Sztywnosé i nosnosé pionowych uktadéw stezajacych — kryteria pkt 4.1.3.3

¢ Inne potagczenia — kryteria pkt 4.1.3.4

1.4. Cechowanie elementdéw rusztowania
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C.D. Tab. 4.
Rusztowanie
Wyszczegdlnienie badanych cech wg K/0812-72/1/12 fasadowe ALUHAK
SYSTEMS
2. CECHY MAJACE WPLYW NA BEZPIECZENSTWO W CZASIE MONTAZU, +(1)
EKSPLOATACJI | DEMONTAZU RUSZTOWANIA kryteria pkt. 4.2
3. CECHY MAJACE WPLYW NA BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA ORAZ
WEASNOSCI ERGONOMICZNE
3.1. Zabezpieczenia przed spadnieciem z wysokosci ludzi i przedmiotow
e Porecze zabezpieczajgce i krawezniki — kryteria pkt 4.3.1.1 +(2)
e Daszki ochronne — kryteria pkt 4.3.1.2 +(3) (**)
o Pomosty zabezpieczajgce — kryteria pkt 4.3.1.3 +(4) (**)
3.2. Szerokos$¢ rusztowania — kryteria pkt 4.3.2 +(5)
3.3. Wysokosci i szerokosci przejs¢ oraz przejazdow — kryteria pkt 4.3.3 +(6)
3.4. Dojscie na pomost roboczy — kryteria pkt 4.3.4 +(7)
4. PLANY KONSTRUKCJI, SPRAWDZENIE SYSTEMU KONSTRUKCYJNEGO |
WYMAGAN BEZPIECZENSTWA W ZAKRESIE BUDOWY | EKSPLOATACJI
RUSZTOWAN
4.1. Ogdlne wymagania w zakresie typowych konfiguracji rusztowania
o Elementy sktadowe systemu — kryteria pkt 4.4.1.1 +(8)(*)
e Typowe konfiguracje rusztowania — kryteria pkt 4.4.1.2 +(9)(*%)
4.2. Wytrzymatosc i statecznos$é konstrukcji rusztowania
e Zakres i forma dokumentacji obliczeniowej — kryteria pkt 4.4.2.1
¢ \Wymagania w zakresie obliczen statycznych — kryteria pkt 4.4.2.2
e Wyniki obliczen statycznych — kryteria pkt 4.4.2.3
4.3. Statecznos$¢ potozenia konstrukcji rusztowania
o Kotwienie — kryteria pkt 4.4.3.1 + (10) (**)
e Statecznos¢ potozenia konstrukcji rusztowan wolnostojgcych— kryteria pkt )
4432
4.4, Wymagania dotyczgce dokumentacji techniczno-ruchowej DTR
e Forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza— kryteria pkt 4.4.4.1 +(11) (**)
o Zakres merytoryczny— kryteria pkt 4.4.4.2 +(12) (**)

Uwaga:
Znak+ oznacza wykonanie badania danej cechy
Znak — oznacza, ze nie wykonuje sie badania danej cechy
Znak (*) — oznacza, ze wykorzystane zostang w tym zakresie wczesniejsze badania rusztowan ramowych
i modutowych produkowanych przez firme ..................... wykonane w tukasiewicz IMBIGS.
Znak (**) — oznacza, ze sprawdzenie danej cechy odbywa sie na podstawie analizy dokumentacji
przedstawionej przez zleceniodawce (DTR, certyfikaty, itp.).

Znak (1) — oznacza, ze sprawdzenie wymagan okreslonych w Kryteriow K/0812-72/1/12 pkt 4.2 odbedzie sie na
podstawie montazu i demontazu reprezentatywnych modutéw konstrukcyjnych rusztowan typowych
...................... Konfiguracje modutéw rusztowan przeznaczonych do montazu w toku badan wg
Kryteriéw K/0812-72/1/12pkt 5.1.1..
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Znak (2) — oznacza, ze sprawdzenie wymagan okreslonych w Kryteriach K/0812-72/1/12 pkt 4.3.1.1 zostanie
dokonane poprzez pomiary i ogledziny zmontowanej konstrukgji.

Znak (3) — oznacza, ze sprawdzenie wymagan okreslonych w Kryteriach K/0812-72/1/12 pkt 4.3.1.2, zostanie
przeprowadzone na podstawie analizy zapiséw w DTR.

Znak (4) — oznacza, ze sprawdzenie wymagan okreslonych w Kryteriach K/0812-72/1/12 pkt 4.3.1.3, zostanie
dokonane poprzez pomiary i ogledziny zmontowanej konstrukcji.

Znak (5) — oznacza, ze sprawdzenie wymagan okreslonych w Kryteriach K/0812-72/1/12 pkt 4.3.2 zostanie
dokonane poprzez pomiary i ogledziny zmontowanej konstrukciji.

Znak (6) — oznacza, ze sprawdzenie wymagan okreslonych w Kryteriach K/0812-72/1/12 pkt 4.3.3 zostanie
dokonane poprzez pomiary i ogledziny zmontowanej konstrukciji.

Znak (7) — oznacza, ze sprawdzenie wymagan okreslonych w Kryteriach K/0812-72/1/12 pkt 4.3.4 zostanie
dokonane poprzez pomiary i ogledziny zmontowanej konstrukgciji.

Znak (8) — oznacza, ze sprawdzenie wymagan okreslonych w Kryteriach K/0812-72/1/12 pkt 4.4.1.1, zostanie
przeprowadzone na podstawie analizy zapiséw w DTR.

Znak (9) — oznacza, ze sprawdzenie wymagan okreslonych w Kryteriach K/0812-72/1/12 pkt 4.4.1.2, zostanie
przeprowadzone na podstawie analizy zapiséw w DTR.

Znak (10) — oznacza, ze sprawdzenie wymagan okreslonych w Kryteriach K/0812-72/1/12 pkt 4.4.3.1, zostanie
przeprowadzone na podstawie analizy zapiséw w DTR oraz pomiaréw lub ogledzin zmontowanej
konstrukcii.

Znak (11) — oznacza, ze sprawdzenie wymagan okreslonych w Kryteriach K/0812-72/1/12 pkt 4.4.4.1, zostanie
przeprowadzone na podstawie analizy zapiséw w DTR.

Znak (12) — oznacza, ze sprawdzenie wymagan okreslonych w Kryteriach K/0812-72/1/12 pkt 4.4.4.2, zostanie
przeprowadzone na podstawie analizy zapiséw w DTR.

7 METODY BADAN

Badania wykonano wg metod badan opisanych w procedurze PB-030/2, ktére sg zgodne z wymaganiami
kryteriow K/0812-72/1/12.

8 CZAS WYKONYWANIA BADAN

Badania poligonowe wykonano w dniach ............................

9 MIEJSCE WYKONYWANIA BADAN

Badania poligonowe przeprowadzono naterenie firmy .................oocii

10 WARUNKI SRODOWISKA

Warunki atmosferyczne (temperatura, wilgotno$¢ wzgledna, cisnienie) nie miaty wptywu na wyniki pomiarow.

11 APARATURA | URZADZENIA BADAWCZE

Podczas badan wykorzystywano przyrzady i wyposazenie badawcze wyszczegélnione w Tab. 4.

Tab. 4. Wykaz przyrzgdéw badawczych i aparatury pomiarowej

Lp. Nazwa przyrzadu Nr karty przyrzadu
1 Suwmiarka cyfrowa 0-150mm B-0136
2 Przymiar liniowy zwijany 5m B-0138
3 Poziomica cyfrowa B-0207
4 Dalmierz laserowy DISTO™ D8 B-0146
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12 PRZEBIEG | WYNIKI BADAN

12.1. Wykonanie oraz wytrzymaftosé¢ elementéw konstrukcyjnych rusztowania

12.1.1. Podstawki rusztowaniowe

Badania nie objete niniejszg umowg — badania przeprowadzone zostang w ramach umowy 01-72/531-10/21
12.1.2. Ramy pionowe

Badania nie objete niniejszg umowg — badania przeprowadzone zostang w ramach umowy 01-72/531-10/21
12.1.3. Stezenia pionowe lub ramy pionowe stezajace

Badania nie objete niniejszg umowg — badania przeprowadzone zostang w ramach umowy 01-72/531-10/21

12.1.4. Podesty robocze i komunikacyjne

Badania nie objete niniejszg umowg — badania przeprowadzone zostang w ramach umowy 01-72/531-10/21
12.1.5. Wsporniki poszerzajace pomosty

Badania nie objete niniejszg umowg — badania przeprowadzone zostang w ramach umowy 01-72/531-10/21
12.1.6. Porecze ochronne

Badania nie objete niniejszg umowg — badania przeprowadzone zostang w ramach umowy 01-72/531-10/21
12.1.7. Krawezniki

Badania nie objete niniejszg umowg — badania przeprowadzone zostang w ramach umowy 01-72/531-10/21
12.1.8. Drabiny i schody

Badania nie objete niniejszg umowg — badania przeprowadzone zostang w ramach umowy 01-72/531-10/21
12.1.9 Ziacza rurowe

Badania nie objete niniejszg umowg — badania przeprowadzone zostang w ramach umowy 01-72/531-10/21
12.1.10. Laczniki kotwigce

Badania nie objete niniejszg umowg — badania przeprowadzone zostang w ramach umowy 01-72/531-10/21
12.1.11. Inne elementy i potaczenia

Badania nie objete niniejsza umowg — badania przeprowadzone zostang w ramach umowy 01-72/531-10/21
12.2. Wymagania dotyczace materiatow konstrukcyjnych

12.2.1. Elementy stalowe

Badania nie objete niniejszg umowg — badania przeprowadzone zostang w ramach umowy 01-72/531-10/21

12.2.2. Elementy ze stopéw aluminium

Badania nie objete niniejszg umowg — badania przeprowadzone zostang w ramach umowy 01-72/531-10/21

12.2.3. Elementy drewniane i drewnopochodne

Badania nie objete niniejszg umowg — badania przeprowadzone zostang w ramach umowy 01-72/531-10/21

12.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Badania nie objete niniejszg umowg — badania przeprowadzone zostang w ramach umowy 01-72/531-10/21
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12.2.5. Zabezpieczenie elementéw drewnianych lub drewnopodobnych

Badania nie objete niniejszg umowg — badania przeprowadzone zostang w ramach umowy 01-72/531-10/21
12.3. Sztywnosc¢ i wytrzymatos$é potgczen i uktadow stezajgcych

12.3.1. Wezly stojakowych rusztowan modutowych

Badania nie objete niniejszg umowg — badania przeprowadzone zostang w ramach umowy 01-72/531-10/21

12.3.2. Sztywnos¢ i nosnosé poziomych ukladéw stezajacych

Badania nie objete niniejszg umowg — badania przeprowadzone zostang w ramach umowy 01-72/531-10/21

12.3.3. Sztywnos¢ i nosnos¢ pionowych ukiadéw stezajacych

Badania nie objete niniejszg umowg — badania przeprowadzone zostang w ramach umowy 01-72/531-10/21
12.3.4. Inne potaczenia

Badania nie objete niniejszg umowg — badania przeprowadzone zostang w ramach umowy 01-72/531-10/21
12.4. Cechowanie elementéw rusztowania

Tab. 5. Wyniki sprawdzenia wymagan dotyczgcych cechowania elementéw rusztowan ........................oo.e.

Potwierdzenie
L.p Wymaganie wg Kryteriow K/0812-72/1/12 wystgpienia (-) lub Uwagi
braku niezgodnoS$ci (+)

Oznakowanie cze$ci nosnych powinno umozliwi¢ identyfikacje
producenta oraz roku produkcji. Oznakowanie powinno by¢ tak
wykonane, aby byto czytelne przez caly czas uzytkowania
elementu.

+ Fot2-5

Dokumentacja towarzyszaca powinna zawiera¢ opis sposobu i
2 miejsca cechowania elementoéw rusztowania oraz objasnienie + Brak uwag
przyjetych oznaczen kodowych

Oznakowanie elementéw konstrukcyjnych systemu rusztowan,
dla ktérego wydano certyfikat bezpieczenstwa powinno

3 A o : + Brak uwag
zawiera¢ informacje, ze producent posiada prawo do
znakowania znakiem bezpieczenstwa B
Elementy rusztowania ........................ zostaly oznakowane w sposob trwaly poprzez wybicie/odcisniecie
cechy. Dodatkowo producent firma ........................ nanosi na elementy naklejki z logotypem i nazwa
producenta. Sposéb znakowania opisano w doKUMENCIe ,.........c.coevvevinininnnnen. ” i przedstawia sie nastepujaco:
XX X XXIXX
Gdzie:

XX — state oznaczenie producenta .................. ,
X — oznaczenie literowe miesigca wytworzenia,
XXIXX — oznaczenie cyfrowe daty produkcji w sekwencji tydzien / rok produkcji
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Fot. 2. Cechowanie rygla na blasze weztowej ...........................

Fot. 3. Cechowanie rygla rusztowania .........................

Fot. 4. Naklejka z oznaczeniem na krawezniku rusztowania .........................

Nie stwierdzono niezgodnosci z wymaganiami Kryteriow K/0812-72/1/12 p. 4.1.4.

12.5. Cechy rusztowania majace wplyw na bezpieczenstwo w czasie montazu, eksploatacji
i demontazu rusztowania
Sprawdzenia cech majgcych wplyw na bezpieczehstwo w czasie montazu, eksploatacji i demontazu

rusztowania dokonano w czasie probnego montazu i demontazu konstrukcji przedstawionej na Fot. 1. Do
montazu konstrukcji uzyto elementéw rusztowania ..................cooe wyszczegodlnionych w Tab.1.

CENTRUM KONSTRUKCJI TYMCZASOWYCH | BK




Iceland D{I:I:'

Liechtenstein
Norway grants

Tab. 6. Wyniki sprawdzenia cech rusztowania majgce wplyw na bezpieczenstwo w czasie montazu, eksploatac;ji
i demontazu rusztowania ......................

Potwierdzenie
wystapienia (-)
L.p Wymaganie wg Kryteriow K/0812-72/1/12 lub braku Uwagi
niezgodnosci

*)

W kazdej fazie montazu lub demontazu, konstrukcja wznoszonego lub

1 demontowanego rusztowania musi by¢ stateczna * Brak uwag
2 Elementy rusztowan powinny pasowac do siebie + Brak uwag
System rusztowan powinien zawiera¢ elementy sktadowe
umozliwiajgce:
e potgczenie bezposrednio sgsiadujgcych ze sobg par stojakéw w
3 ptaszczyznach roznigcych sie poziomem o dowolng wielko$¢ az do + Brak uwag
2,0m
¢ montaz pojedynczego pomostu na dowolnej wysokosci od 2,0m do
24,0m
Musi by¢ zapewniona petna zamiennos¢ poszczegolnych egzemplarzy
4 elementu nosnego, wyspecyfikowanego w instrukcji. W szczegdlnosci + Brak uwag

dotyczy to ram, poreczy, stezen i pomostéw, konsoli rozszerzajgcych.

Potgczenia pomiedzy poszczegdlnymi czesciami muszg by¢ skuteczne,
5 tatwe do wykonania i nadzoru oraz zabezpieczone przed + Brak uwag
niezamierzonym odtgczeniem

Musi istnie¢ mozliwos¢ tgczenia luznych rur zgodnych z normg EN 39,

o . + Brak uwag
ze stojakiem rusztowania

Ruchome czesci ztgczy, takie jak kliny i kotki powinny by¢
7 przymocowane na state do jednej lub drugiej strony ztgcza z wyjgtkiem + Brak uwag
kotkéw zabezpieczajagcych polaczenia stojakéw w pionie

Masy elementoéw rusztowania przenoszonych recznie przez jedng

8 osobe nie powinny przekracza¢ 30,0 kg * Brak uwag

10 Poszycia pomostow muszg by¢ trwate i powinny mie¢ powierzchnie + Brak uwag
uksztattowang przeciwposlizgowo.

11 POW|e.rchhn|e pomostow powinny by¢ wypoziomowane i wolne od + Brak uwag
zagrozen z powodu potkniecia sie

12 Podesty muszg byé zapezpleczone przed przypadkowym wyjeciem lub + Brak uwag
wyczepieniem przez wiatr
Podesty, ktére spetniajg funkcje stezeh poziomych konstrukcji

13 rusztowamg powinny by¢ ;abe’zp|eczone przgd wyczepieniem, pod_ + Brak uwag
wplywem sit, mogacych dziata¢ na rusztowanie w czasie normalne;j
eksploatacji (normowe obcigzenie wiatrem)
Otwory w powierzchni pomostowej nie mogg by¢ szersze niz 25mm. W Wyniki

14 | miejscu, w ktorym stojaki oddzielajg czesci pomostu, odlegtos¢ + badan
pomiedzy tymi czesciami nie moze by¢ wieksza niz 80mm. wzat. 1
Otwory wtazowe w podestach komunikacyjnych powinny posiadac
mozliwos¢ ich zamkniecia lub powinny by¢ zabezpieczone w sposéb

15 . A - . . + Brak uwag
uniemozliwiajacy, przypadkowe wpadniecie osob np.: dodatkowo
obarierowanie wiazu

16 Klapy V\_/’razowg podestow komgnlkacyjnych powinny mie¢ + Brak uwag
zabezpieczenie przed otwieraniem w czasie transportu pionowego

17 | Podstawki regulowane powinny zapewnia¢ mozliwo$c¢ tatwego + Brak uwag

wypoziomowania rusztowania po zmontowaniu pierwszej kondygnaciji
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Nie stwierdzono niezgodno$ci z wymaganiami Kryteriow K/0812-72/1/12 p. 4.2.

12.6 Cechy rusztowania majgce wplyw na bezpieczenstwo uzytkowania oraz wifasnosci
ergonomiczne

12.6.1 Zabezpieczenia przed spadnieciem z wysokosci ludzi i przedmiotow
12.6.1.1 Porecze zabezpieczajace i krawezniki
Pomosty rusztowania ..............ccccoeveiennns zabezpieczane sg za pomocg poreczy oraz kraweznikow.

Tab. 7. Wyniki sprawdzenia zabezpieczeh bocznych pomostow rusztowania .............c.cocvviiiiiiininn.n.

Potwierdzenie
L.p Wymaganie wg Kryteriow K/0812-72/1/12 wy Stq%fgﬁ (-) lub Uwagi
niezgodnoS$ci (+)
7 . ; . o ; Wyniki
1 abezpieczenia boczne pomostéw muszg spetnia¢é wymagania + badan
ujete w PN-EN12811-1:2007 pkt. 5.5. w zat. 1

Nie stwierdzono niezgodnosci z wymaganiami Kryteriéw K/0812-72/1/12 p. 4.3.1.1.

12.6.1.2 Daszki ochronne

Z przedstawionej dokumentacji (instrukcja montazu) wynika, ze w wariantach typowych przewiduje sie
montaz daszkow ochronnych.

W instrukcji znajduje sie zapis, Zze rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach komunikacyjnych
powinny mie¢ daszki ochronne zgodne z §22 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003,
Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401.

Nie stwierdzono niezgodnos$ci z wymaganiami Kryteriéw K/0812-72/1/12 p. 4.3.1.2.

12.6.1.3 Pomosty zabezpieczajace

Badane rusztowanie jest rusztowaniem modutowym, w ktérym pomosty muszg by¢ uktadane w kazdym polu
i na kazdej kondygnacji. W zwigzku z tym wymagania dotyczgce pomostow zabezpieczajgcych oraz ich ochrony
bocznej sg zawsze spetnione.

Tab. 8. Wyniki sprawdzenia cech rusztowania w zakresie pomostow zabezpieczajgcych

Potwierdzenie Uwagi
wystagpienia (-) lub
braku
niezgodnosci (+)

L.p Wymaganie wg Kryteriow K/0812-72/1/12

W konstrukcjach rusztowan o wysokos$ci powyzej 2m, w ktérych
zgodnie z instrukcjg, pomosty rusztowania nie muszg by¢ uktadane
1 w kazdym polu rusztowania, nalezy montowaé - oprocz pomostow + Brak uwag
roboczych - pomosty zabezpieczajgce, umieszczone na
bezposrednio nizej lezgcej kondygnacii.

2 Pomosty zabezpieczajgce muszg by¢ zabezpieczane w petng
ochrone boczng podobnie jak pomosty robocze.

+ Brak uwag

Nie stwierdzono niezgodnosci z wymaganiami Kryteriéw K/0812-72/1/12 p. 4.3.1.3.
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12.6.2 Szerokosé rusztowania

Tab. 9. Wyniki sprawdzenia wymagan w zakresie szerokosci rusztowania ................cccoovvinennn..

Potwierdzenie
L.p Wymaganie wg Kryteriow K/0812-72/1/12 wy Stafgfglii (-) lub Uwagi
niezgodnosci (+)
W . -~ . o ; Wyniki
1 zakresie szerokosci, rusztowania muszg spetnia¢ wymagania + badan
okreslone w PN-EN 12811-1:2007 pkt. 5.2. w zat. 1
2 W przypadku stosowania poszerzen, musza one spetniac + \é\ggn;lgl
wymagania okreslone w PN-EN 12810-1:2010 pkt. 7.3.6.2 w zat. 1

Nie stwierdzono niezgodnosci z wymaganiami Kryteriéw K/0812-72/1/12 p. 4.3.2.

12.6.3. Wysokosci i szerokosci przejs¢ oraz przejazdéw

Tab. 10. Wyniki sprawdzenia wymagan w zakresie wysoko$ci i szerokosci przejs¢ oraz przejazdéw
FUSZEOWANIA ..veiieice e,

Potwierdzenie
L.p Wymaganie wg Kryteriow K/0812-72/1/12 wy stq;zcraglz (-) lub Uwagi
niezgodnosci (+)
: - s . o Wyniki
1 W zakresie wysokosci przejs¢, rusztowania muszg spetniaé + badan
wymagania okreslone w PN-EN 12811-1:2007 pkt. 5.3.
wzat. 1
: . . . . o Wyniki
5 W zakresie przejazdéw pod bramami, rusztowania muszg spetniac + badan
wymagania okreslone w PN-EN 12810-1:2010 pkt. 7.3.6.1 wzat 1
Wymiary przejs¢ wzdtuznych dla pieszych pod rusztowaniem Wyniki
3 powinny spetnia¢ wymagania, okreslone w PN-EN 12810-1:2010 + badan
pkt. 7.3.6.3 wzat 1
Nie stwierdzono niezgodnos$ci z wymaganiami Kryteriow K/0812-72/1/12 p. 4.3.3
12.6.4 Dojscie na pomost roboczy
Zgodnie z instrukcjg producenta w rusztowaniach modutowych ........................... dojscie pionowe do

miejsca pracy odbywa sie, po ukosnych drabinach mocowanych do podestéw z wlazem. Dolny koniec drabiny
opiera sie o nizej potozony pomost. Drugim sposobem wchodzenia sg wej$cia schodowe zewnetrzne.

Tab. 11. Wyniki sprawdzenia wymagan w zakresie dojs¢ na pomost roboczy w rusztowaniu modutowym

Potwierdzenie
L.p Wymaganie wg Kryteriéw K/0812-72/1/12 wy Stq'ﬁfglii (-) lub Uwagi
niezgodnosci (+)
W zakresie pionowych dojs¢é na pomost roboczy, rusztowania Wyniki
1 muszg spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 12811-1:2007 pkt. + badan
58. wzat. 1
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Nie stwierdzono niezgodno$ci z wymaganiami K/0812-72/1/12 p. 4.3,4.

12.7. Ogdélne wymagania w zakresie typowych konfiguracji rusztowania

12.7.1. Elementy skladowe systemu (*)

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz na podstawie analizy dokumentacji towarzyszgcej mozna
stwierdzié, ze w systemie rusztowan ..., znajdujg sie elementy konstrukcyjne

i pomocnicze umozliwiajgce zmontowanie nastepujacych wariantéw konstrukcyjnych:

- rusztowania ptaskie ustawione przy zamknietej Scianie,

- rusztowania ptaskie ustawione przy czesciowo otwartej scianie,

- rusztowania z poszerzeniami pomostow umieszczonymi na konsolach,
- rusztowania pokryte siatka,

- rusztowanie pokryte plandeka,

- rusztowania bez pokrycia ochronnego

Warianty typowe obejmuja:
- rusztowania pfaskie ustawione przy zamknietej Scianie,
- rusztowania pfaskie ustawione przy czesciowo otwartej Scianie,

Nie stwierdzono niezgodnosci z wymaganiami Kryteriéw K/0812-72/1/12 p. 4.4.1.1.

12.7.2. Typowe konfiguracje rusztowania (*)

W instrukcji montazu  okreslono  warunki  wznoszenia  typowych

Tab. 12. Charakterystyka wariantu typowego rusztowania .............cccocveveeniiennennnn.

konstrukcji  rusztowania

RuUSzZtowanie robD0CZE .ivvviiiiiiiriiii e i e rnes

z normg EN 12810-1

Klasa szerokosci: SW09/300
Klasa obcigzenia: AN

H1l
Pokrycie: A
Sposoéb wchodzenia: LS
Maksymalna wysokos¢ platformy: 248 m

Oznaczenie systemu rusztowania
wg PN-EN 12810-1

Rusztowanie EN 12810-4N-SW09/300-H1-A-LS

Zgodnie z instrukcjg montazu oraz normg PN-EN 12810-1 pkt 8.3,
Obcigzenie wiatrem ustawienie rusztowania przy zamknietej i otwartej fasadzie
wg PN-EN 12811-1 odpowiednio dla okreslonych wariantow

Instrukcja montazu
i uzytkowania:

Nie stwierdzono niezgodnosci z wymaganiami Kryteriéw K/0812-72/1/12 p. 4.4.1.2.
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12.8. Wytrzymatos¢é i statecznos¢ konstrukcji rusztowania

12.8.1. Zakres i forma dokumentacji obliczeniowej

Badania nie objete niniejszg umowg — badania przeprowadzone zostang w ramach umowy

12.8.2 Wymagania w zakresie obliczen statycznych

Badania nie objete niniejszg umowg — badania przeprowadzone zostang w ramach umowy

12.8.3 Wyniki obliczen statycznych

Badania nie objete niniejszg umowg — badania przeprowadzone zostang w ramach umowy

12.9 Statecznos¢ konstrukcji rusztowania

12.9.1 Kotwienie

Tab. 13. Wyniki sprawdzenia wymagan w zakresie kotwienia rusztowan

Potwierdzenie
wystgpienia (-)

L.p Wymaganie wg Kryteriow K/0812-72/1/12 lub braku Uwagi
niezgodno$ci
()
Warunki kotwienia ustala sie na podstawie obliczen statycznych z
1 . . + Brak uwag
uwzglednieniem zalecen normy PN-EN 12810-1.
W kazdym punkcie kotwienia tgcznik kotwigcy powinien byé
zamocowany bezposrednio do dwoch stojakéw. Potgczenie z jednym
5 stojakiem .(od strony smany)ljest mozliwe, jezeli .konstrukqa ramy N Brak uwag
rusztowania lub konstrukcja ptaszczyzn poziomych zapewni
oddziatywanie podparcia kotwigcego na pionowg zewnetrzng
ptaszczyzne rusztowania.
3 Poigc':zenle kotew zg §t01akam| r?ﬂUSI by¢ tak z?prc’)Jektowane, aby + Brak uwag
mozliwa byta regulacja ich potozenia wzgledem stojakow.
Dlugos¢ tacznikow kotwigcych powinna umozliwi¢ zakotwienie
4 rusztowania ustawionego w odlegtosci min. 20 cm od $ciany (liczgc od + Brak uwag
krawedzi przy$ciennej pomostu)
Potgczenie fgcznikéw kotwigcych z kotwg osadzong w Scianie elewacii
5 powinno by¢ tak zaprojektowane, aby potgczenie nie przenosito sit + Brak uwag
pionowych
W instrukcji montazu powinny znajdowac sie niezbedne informacje
6 odnosnie sposobu wykonywania zakotwien, doboru kotew oraz ich + Brak uwag
sprawdzania
- Do kazde,go ru’sztowanla st,aCJonarnego przy§0|§nnego kotwionego + Brak uwag
muszg by¢ okreslone szczegdtowe zasady kotwienia
Nie stwierdzono niezgodnosci z wymaganiami Kryteriéow K/0812-72/1/12 p. 4.4.3.1.
12.9.2 Statecznosé potozenia konstrukcji rusztowan wolnostojacych
Warianty typowe konstrukcji nie obejmujg konstrukcji wolnostojgcych.
Nie dotyczy
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12.10 Wymagania dotyczgce dokumentacji techniczno-ruchowej DTR (*)

12.10.1 Formaredakcyjna, graficzna i wydawnicza (*)

Dokumentacje techniczno — ruchowa rusztowania ....................oooeeee. stanowi:

Na podstawie analizy ww. dokumentoéw mozna stwierdzié, ze:

a)
b)
c)
d)
e)

Dokumentacja techniczno-ruchowa zostata opracowana w jezyku polskim.

Jezyk jest poprawny, Scisty i zrozumiaty dla uzytkownika.

Stownictwo techniczne jest jednoznaczne.

Wszystkie rysunki oraz tablice zawarte w instrukcji sg wyrazne, przejrzyste i zrozumiate.
Wszystkie czesci sktadowe DTR opracowane sg w formacie A4.

Nie stwierdzono niezgodnosci z wymaganiami Kryteriéw K/0812-72/1/08 pkt 4.4.4.1

12.10.2 Zakres merytoryczny (*)

Dokumentacja techniczno — ruchowa, ktorg stanowi instrukcja pt. ,.......cooveveiiiiiiiiinn. ”, zawiera:

Instrukcje montazu i demontazu aluminiowych systemowych rusztowan .............................. ,
Wykaz elementéw sktadowych rusztowania z zaznaczeniem masy,
Dokumentacje techniczng do wykonywania obliczen konstrukcji nietypowych, ktéra sktada sie z:
o Dokumentaciji technicznej (rysunki i specyfikacje materiatow) — wydawane na zyczenia klienta,
o Wartosci no$nosci i sztywno$ci weztéw, ztgczy, uktadéw stezajacych,
o Dane dotyczgce nosnosci i sztywnosci ztgczy rurowych.

Opis techniczny rusztowania (dane techniczne , przeznaczenie rusztowania).
Ogodlne zasady montazu obejmujgce: prace poprzedzajgce montaz, kolejno$¢ montazu rusztowania, opis
montazu poszczegodlnych czesci. Opis montazu zawiera¢ odpowiednie rysunki ilustrujgce zasadnicze fazy
wznoszenia rusztowania.
Wymagania w zakresie no$nosci podtoza i posadowienia rusztowania.
Zasady montazu pionéw komunikacyjnych i urzadzen zabezpieczajgcych.
Zasady montazu urzgdzen piorunochronnych.
Zasady montazu pomostéw.
Zasady montazu urzgdzen transportowych.
Zasady ustawiania i eksploatacji rusztowanh w poblizu linii energetycznych.
Zasady montazu daszkéw ochronnych.
Zasady wykonywania ogrodzen rusztowania i stosowania odbojow, tablic ostrzegawczych, $wiatet
ostrzegawczych.
Zasady eksploatacji rusztowania (badania techniczne; przekazanie rusztowania do eksploatacji; przeglady
rusztowania w czasie eksploatacji; przechowywanie, konserwacja elementéw rusztowania; zakres napraw
ktére producent uznaje za dopuszczalne; transport elementéw rusztowan).
Informacje, ze uszkodzone elementy nie mogg by¢ stosowane.
Schemat konstrukcji rusztowania z zaznaczeniem i opisem podstawowych elementéw konstrukcyjnych.
Opis typowych konstrukcji rusztowania ktéry zawiera:
—  okreslenie klasy obcigzenia, szerokosci i wysokosci rusztowania,
—  schemat siatki kotwien i stezen,
—  sposoéb zakotwienia,
— sposéb montazu elementéw dodatkowych (konsole rozszerzajgce, dzwigary bramowe, ramy
przejsciowe),
— wykaz ograniczen w stosowaniu typowej konstrukcji rusztowania, wynikajacych z zatozen przyjetych
w obliczeniach konstrukciji,
—  peten wykaz elementow pochodzgcych spoza systemu rusztowania np. luzne rury, ztgcza,
— maksymalne odchylenia od teoretycznych punktéw kotwien,
—  obcigzenie podtoza od rusztowania i wymagane sity zakotwien.
Szczegotowe warunki techniczne montazu rusztowan typowych.
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e Informacje odnosnie zatozeh normowych przyjetych w obliczeniach wytrzymato$ciowych wariantow
typowych (obcigzenia, czesciowe wspoétczynniki bezpieczenstwa, kryteria wymiarowania).

e Wymagania techniczne i organizacyjno-prawne oraz BHP ujete w ustawach i rozporzgdzeniach,
w zakresie zwigzanym z montazem, eksploatacjg i demontazem rusztowanh.

o  Kryteria, wg ktorych eliminuje sie elementy zuzyte lub uszkodzone.

e Zasady postepowania w przypadku, gdy potencjalne uzycie rusztowan wykracza poza zakres podany
w instrukcji.

e Elementy opisane sg w sposéb umozliwiajgcy ich identyfikacje (rysunki poglgdowe).

o  Wykaz elementéw sktadowych, z uwzglednieniem ich masy, jest zawarty w instrukcji montazu

Nie stwierdzono niezgodnos$ci z wymaganiami Kryteriow K/0812-72/1/12 p. 4.4.4.2.
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13 STWIERDZONE ZGODNOSCI/ NIEZGODNOSCI

Tab. 14. Wykaz zbadanych cech i stwierdzonych niezgodnosci w rusztowaniach

Wyniki badan
lub pomiaréw

Potwierdzenie

Lp. Badana wielko$¢ lub cecha na podstawie | Wymaganie wystgpienia lub
protokotow braku niezgodnosci
badan

BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI
1. Wykonanie oraz wytrzymatosé
elementoéw konstrukcyjnych
rusztowania
. . K/0812-72/1/12 .
- podstawki rusztowaniowe p.12.1.1 /08 i Nie dotyczy
p.4.1.1.1.
. K/0812-72/1/12 :
- ramy pionowe p.12.1.2 b 41.1.2. Nie dotyczy
- stezenia pionowe lub ramy pionowe K/0812-72/1/12 :
stezajgce p.12.13 p. 4.1.1.3. Nie dotyczy
. . . K/0812-72/1/12 .
- podesty robocze i komunikacyjne p.12.1.4 /08 i Nie dotyczy
p. 4.1.1.4.
K/0812-72/1/12 :
- wsporniki poszerzajgce pomosty p.12.1.5 Nie dotyczy
p. 4.1.1.5.
K/0812-72/1/12 :
- porecze ochronne p.12.1.6 D, 4.1.16. Nie dotyczy
L K/0812-72/1/12 _
- krawezniki p.12.1.7 D 4117, Nie dotyczy
N K/0812-72/1/12 _
- drabiny i schody p.12.1.8 D. 4118 Nie dotyczy
K/0812-72/1/12 :
- zlgcza rurowe p.12.1.9 D, 4.1.1.9. Nie dotyczy
. . K/0812-72/1/12 _
- fgczniki kotwigce p.12.1.10 b. 4.1.1.10. Nie dotyczy
. . . K/0812-72/1/12 .
- inne elementy i potgczenia p.12.1.10 p. 41111, Nie dotyczy
2. Wymagania dotyczace materiatéw
konstrukcyjnych
K/0812-72/1/12 :
- elementy stalowe p.12.2.1 D. 4121, Nie dotyczy
- elementy ze stopoéw aluminium p.12.2.2 K/0812-72/1/12 Nie dotyczy
p. 4.1.2.2.
- elementy drewniane i K/0812-72/1/12 _
drewnopochodne p.12.2.3 D. 4123, Nie dotyczy
- zabezpieczenie antykorozyjne K/0812-72/1/12 _
elementow stalowych p-12.2.4 p. 4.1.2.4. Nie dotyczy
- zabezpieczenie elementéw K/0812-72/1/12 .
drewnianych i drewnopochodnych p.1225 p. 4.1.2.5. Nie dotyczy
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c.d. Tab. 14
1 2 3 4 5
3. Sztywnosé i wytrzymatosé
elementéw rusztowania, polaczen i
uktadéw stezajacych
K/0812-72/1/12 :
-wezly rusztowan modutowych p.12.3.1 /08 i Nie dotyczy
p. 4.1.3.1.
- sztywnos$¢ i nosnos¢ poziomych K/0812-72/1/12 :
uktadow stezajgcych p.12.3.2 p. 4.1.3.1. Nie dotyczy
- sztywnosé i nosnos¢ pionowych K/0812-72/1/12 p. .
uktadow stezajgcych p.1233 4.1.3.3. Nie dotyczy
. . K/0812-72/1/12 _
- inne potgczenia p.12.3.4 D. 4.1.34. Nie dotyczy
4. Cechowanie elementoéw rusztowania K/0812-72/1/12 , .
" p.12.4 Brak niezgodnosci
*) p. 4.1.4.
BEZPIECZENSTWO W CZASIE MONTAZU | EKSPLOATACJI RUSZTOWANIA
5. Cechy rusztowania majace wptyw na
bezpieczenstwo w czasie montazu, K/0812-72/1/12 ) L
o . p. 125 Brak niezgodno$ci
eksploatacji i demontazu p. 4.2.
rusztowania
BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA ORAZ WLASNOSCI ERGONOMICZNE
6. Zabezpieczenia przed spadnieciem z
wysokosci ludzi i eksploatacji
rusztowania
- porecze zabezpieczajgce i krawezniki | p. 12.6.1.1 §/0f132i712/1/12 Brak niezgodnosci
. K/0812-72/1/12 . -
- daszki ochronne p.12.6.1.2 D. 4312, Brak niezgodnosci
K/0812-72/1/12
- pomosty zabezpieczajgce p.12.6.1.3 /08 A Brak niezgodnosci
p. 4.3.1.3.
£ Szerokos¢ rusztowania p.12.6.2 5/28212'72/1/12 P- | Brak niezgodnosci
8. 5Ci i 5Ci K/0812-72/1/12
Wyspkos’(:l i szerokosci przejs¢ oraz p.12.6.3 Brak niezgodnosci
przejazdow p. 4.3.2.
9. Dojscie na pomost roboczy p.12.6.4 E/OE?ZZMMZ Brak niezgodnosci
PLANY KONSTRUKCJI, SPRAWDZENIE SYSTEMU KONSTRUKCYJNEGO | WYMAGAN
BEZPIECZENSTWA W ZAKRESIE BUDOWY | EKSPLOATACJI RUSZTOWAN
10. Ogdlne wymagania w zakresie

typowych konfiguracji rusztowania

- elementy sktadowe systemu

p.12.7.1

K/0812-72/1/12
p. 4.4.1.1.

Brak niezgodnosci

- typowe konfiguracje rusztowania

p.12.7.2

K/0812-72/1/12
p. 4.4.1.2.

Brak niezgodnosci
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c.d. Tab. 14
1 2 3 4 5
11. Wytrzymatosé¢ i statecznosé
konstrukcji rusztowania
- zakres i forma dokumentacji K/0812-72/1/12 :
obliczeniowej p.12.8.1 D. 4421, Nie dotyczy
- wymagania w zakresie obliczen K/0812-72/1/12 .
statycznych p. 12.8.2 D. 4.4.22. Nie dotyczy
K/0812-72/1/12 .
- wyniki obliczen statycznych p.12.8.3 /08 i Nie dotyczy
p. 44.2.3
12. Statecznos$¢ potozenia konstrukcji
rusztowania
.y K/0812-72/1/12 . -
- kotwienie p.12.9.1 D. 4431, Brak niezgodnosci
- stateczno$c¢ potozenia konstrukciji K/0812-72/1/12 _
rusztowan wolnostojgcych p.129.2 p. 4.4.3.2. Nie dotyczy
13. Wymagania dotyczace dokumentacji
towarzyszacej
- forma redakcyjna, graficzna | p.12.10.1 K/0812-72/1/12 Brak niezgodnosci
wydawnicza p. 4.4.4.1.
- zakres merytoryczny p.12.10.2 5/05142;1722 [A112 Brak niezgodnosci

14 INFORMACJE DOTYCZACE ODSTEPSTW OD OBOWIAZUJACYCH METOD LUB
NORM

Odstepstwa od obowigzujgcych metod lub norm nie wystgpity.

15 OKRESLENIE NIEPEWNOSCI POMIARU
Podczas wykonywania pojedynczych pomiaréw bezposrednich szacowane ich niepewnosci nie przekraczaty
przy pomiarze:
wymiaréw przekrojow elementéw nosnych =+ 0.02mm

grubosci powtok cynkowych i powtok malarskich = 5um

pozostatych wymiaréw liniowych geometrycznych £ 1,0mm

wymiaréw katowych + 0,2°
przemieszczen = 0.2mm
sit + 0.3%

Charakter wykonanych pomiaréw nie wymagat przeprowadzania rachunku btedéw.

16 OPINIE | INTERPRETACJE (*)
Brak

17 INFORMACJE UZUPELNIAJACE

Omowione w powyzszym sprawozdaniu badania wykonane byly bez udzialu podwykonawcéw. Usterki
i odchylenia od wymaganych procedur nie wystgpity.

Badania wykonat zespdt badawczy w sktadzie:
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18 DOKUMENTY ZWIAZANE Z PROWADZENIEM BADAN

— K/0812-72/1/12

- PB-030/2

Kryteria oceny wyrobdéw pod wzgledem bezpieczenstwa. Rusztowania systemowe
stojgce nieruchome robocze

Procedura badawcza. Rusztowania systemowe stojgce nieruchome robocze

W w/w dokumentach przywotano w zakresie badan oraz wymagan konstrukcyjnych i wykonawczych,
wymagania nastepujgcych norm europejskich:

PN-EN 74-1:2006

PN-EN 74-3:2007

PN-EN 12811-1:2007

PN-EN 12811-2:2008

PN-EN 12811-3:2003
PN-EN 12810-1:2010

PN-EN 12810-2:2010

Ztgcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach
i rusztowaniach - Czes$¢ 1: Ztacza do rur — Wymagania i metody badan,
Zigcza, sworznie centrujgce | podstawki stosowane w deskowaniach

i rusztowaniach Czes¢ 3: Podstawki ptaskie i sworznie centrujgce — Wymagania
i metody badan,

Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy — Cze$¢ 1: Rusztowania —
Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania

Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy — Czes$é¢ 2: Informacje
o materiatach,

Tymczasowe urzgdzenia budowlane — Czes¢ 3: Obcigzenia badawcze

Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych — Cze$¢ 1: Specyfikacje
techniczne wyrobdéw,

Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych — Czes$é 2: Specjalne
metody projektowania konstrukciji,

19 WYKAZ ZALACZNIKOW

Ekspertyza-sprawozdanie zawiera nastepujgce zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 — Badania cech ruSzZtowania ...........cooieieiiii i majgcych wptyw
na bezpieczenstwo uzytkowania oraz wtasciwosci ergonomiczne,

KONIEC EKSPERTYZY — SPRAWOZDANIA Z BADAN
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