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1 Opis badania cech rusztowania majacych wplyw na bezpieczenstwo uzytkowania oraz
wlasciwosci ergonomicznych

Badania cech dokonane w toku badan poligonowych, wykonujac pomiary zmontowanej konstrukcji.

Badania przeprowadzono zgodnie z wymaganiami kryteriow K/0812-72/1/12 oraz procedura PB-30/2.
2 Polozenie poreczy zabezpieczajacych i kraweznikow
Pomosty rusztowania ..................... zabezpieczane s3 za pomocg pOrgczy oraz

kraweznikow. Na rys.l zaznaczono polozenie poreczy oraz kraweznikdw, wyniki pomiaréw
przedstawiono w Tab. 1.
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Polozenie poreczy Wymagania wg PN-EN 12811-1

Rys. 1. Polozenie zabezpieczen z zaznaczeniem wymaganych wymiarow wg PN-EN 12811-1
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Tab. 1. Wysokos¢ potozenia zabezpieczen pomostéw w rusztowaniach

Wyszczegodlnienie (oznaczenia wg Rys. 1)

W(g pomiaru

Pomost najwyzszy

Strona wzdtuzna

Strona wzdtluzna

poszerzona
- wysokos¢ porgczy hi [mm]
- wysokos¢ poreczy hy [mm]
- wysokos¢ poreczy ha [mm]
- wysokos¢ kraweznika hx [mm]
- odlegtosé¢ -e [mm]
Strona szczytowa Strona szczytowa
poszerzona

- wysokos¢ porgczy hi [mm]

- wysokos¢ poreczy ha [mm]

- wysokos¢ poreczy ha [mm]

- wysokos¢ kraweznika hx [mm]

- odlegtos¢ e [mm]

Pomost najnizszy

Strona wzdtuzna

Strona wzdluzna

poszerzona
- wysokos¢ porgczy hi [mm]
- wysokos¢ poreczy ha [mm]
- wysokos¢ poreczy ha [mm]
- wysokos¢ kraweznika hy [mm]
- odlegtos¢ -e [mm]
Strona szczytowa Strona szczytowa
poszerzona

- wysokos¢ porgczy hi [mm]

- wysokos¢ poreczy ho [mm]

- wysokos¢ poreczy ha [mm]

- wysokos¢ kraweznika hx [mm]

- odleglos¢ e [mm]
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3 Szczeliny pomie¢dzy plytami pomostowymi

Tab. 2. Wymiary szczelin pomigdzy podestami (ptytami pomostowymi) W rusztowaniach

1 Wartos¢ z -
L.p. Wyszczegblnienie pomiaru [mm] Uwagl
1 Szcze!lny p9m|¢dzy ptytami pomostowymi na Brak uwag
pomoscie glownym
9 Szczel%n_a pomigdzy pom,ostem konsoli <80 mm
szerokiej a pomostem glownym
3 Szczelina m1§;dzy pomostem konsoli waskiej a <80 mm
pomostem gtownym

Nie stwierdzono niezgodno$ci z wymaganiami Kryteriow K/0812-72/1/12 p. 4. 2.

4 Szeroko$¢ rusztowania
=150 p <150

h,21900

Rys. 2. Wymiary przejs¢
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Tab. 3. Szeroko$¢ rusztowania ...........ceveeeenn...

(oznaczenia wg Rys. 2)

Wartos¢ z .
Wyszczegblnienie pomiaru Wymagania
g wg K/0812-72/1/12
[mm]

Przeswit ¢ pomigdzy )
stojakami ramy min 600 mm
Szerokos¢ przejscia b b > max{500mm; c-250mm}
Szeroko$¢ powierzchni ]
roboczej w min 600 mm
Szeroko§q przejscia na b > mas300mm: c-450mm}
wysokosci glowy p

Nie stwierdzono niezgodno$ci z wymaganiami Kryteriow K/0812-72/1/12 p. 4.3.2.

5 Wysokosci i szerokosci przejs¢ oraz przejazdow

Tab. 4. Przejscia w rusztowaniach ...............

...... (oznaczenia wg Rys 2)

Wyszczegblnienie

Wartos¢ z
pomiaru [mm]

Wymagania
wg K/0812-72/1/12

Wysokos¢ przestrzeni pomigdzy gornym

ryglem, a pomostem hia min. 1750mm
Wysokos$¢ pomiedzy pomostem a tgcznikiem

kotwigcym mocowanym do dwdéch stojakow min. 1750mm
ramy hip (rama bez konsoli / z konsolg szer.)

Wysoko$¢ pomigdzy pomostem a tgcznikami

kotwigcymi mocowanymi w uktadzie V do min. 1600mm
jednego wewngtrznego stojaka ramy h2

Wysokos$¢ przestrzeni pomigdzy min. 1900mm

ptaszczyznami pomostowymi hs

Nie stwierdzono niezgodnosci z wymaganiami Kryteriow K/0812-72/1/12 p. 4.3.3.
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6 Daojscie na pomost roboczy

W rusztowaniach ........................ dojscie pionowe do miejsca pracy odbywa sig, zgodnie
z instrukcja producenta, po ukos$nych drabinach mocowanych do podestow z witazem. Gorne
mocowanie drabinki znajduje si¢ w §wietle otworu wtazowego. Dolny koniec drabiny opiera si¢ o

nizej potozony pomost lub poditoze. Drugim sposobem wejscia sg schody.

Ponizej w Tab. 5 przedstawiono wyniki pomiaréw wymiaréw funkcjonalnych drabiny na zgodno$¢

wymaganiami kryteriow.

Ponizej w Tab. 6 przedstawiono wyniki pomiaréw wymiaréw funkcjonalnych schodéw ze

stopnicami przykrgcanymi, na zgodno$¢ wymaganiami kryteriow.

Tab. 5. Wymiary doj$¢ na pomost roboczy w rusztowaniach ...............

......... - podest z wlazem

1 drabinkg
e Wymiary z Wymagania
Wyszezegblnienie pomiaréw wg K/0812-72/1/12
Wymiary drabiny ukosnej:
- szerokos¢ w swietle by min 280mm
- szerokos¢ catkowita by min 340mm

- catkowita diugosé drabiny |1

- odlegtos¢ migdzy najwyzszym szczeblem a
gornym koricem drabiny |3

min 0.5+Is; max ‘Is +15

- odlegtos¢ miedzy dolnym koncem drabiny a
dolnym szczeblem drabiny |4

min 0.5+Is; max ‘Is +15

- odleglos¢ miedzy szczeblami |s

min 250mm; max 300mm

Kqt pochylenia drabinki

min 65° max 75°

Wymiary otworu wlazowego w pomoscie:

- szerokos¢

min. 450mm

- dlugos¢

min. 600mm
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175=u=225

Rys. 3. Wymiary schodoéw

Tab. 6. Wymiary doj$¢ na pomost roboczy W rusztowaniu .................c.eeeerennenn.n. — schody
Wymiary z
Wyszczegdlnienie pomiardw Wymagania wg kryteriow
(rys3)
Klasa A [mm] |Klasa B [mm]

Wymiary drabiny ukos$ne;j:

- szerokos¢ szczebla s [mm] 125<s<165 $>165
- rozstaw szczebli w poziomie g [mm] 150<g<175 g>175
- rozstaw szczebli w pionie u [mm] 175 <u <225

;) é?;lzoe;lv;;; ];oEnmifna;zy szczeblami w rzucie 25 <q <55

- kgt pochylenia schodow « [°] 0°<a<55°

- zaleznos¢ 2u+g [mm] 540 <2u+g <660
Minimalna szerokos¢ w swietle min 500mm
Wysokos¢ gornej poreczy ochronnej [mm] 1000

Wysokosé posredniej poreczy ochronnej [mm]




