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Opracowanie w ramach realizacji projektu ,Nowoczesny program ksztatcenia zawodowego
kadr dla budownictwa w szkotach budowlanych dla uzyskania nowych kompetenciji
wymaganych do montazu i demontazu rusztowan budowlano-montazowych”
finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 Program
Edukacja.

Rezultat nr 6: Materialy i narzedzia dydaktyczne.



Zadanie nr 17

Imig i NAzZWISKO: ... ...

Zadanie:
Sporzadzi¢ protokot.

PROTOKOL OCENY STANU TECHNICZNEGO ZDEMONTOWANEGO RUSZTOWANIA

Nrprotokotu: ... ZANia oo
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Typ rusztowania: przyscienne* / wolnostojgce™ / podwieszane™ /iNNe ...........ccvviiiiiii i,
Przeznaczenie: robocze™ / OChIrONNE™ /INNE ...t e
Powierzchnia: ............cooooeiiiiiinn, [m?]

ObjetosC: ..........ooooiiiiii, [m3]

Obciazenie uzytkowe [kN/m?/: 0,75*/ 1,5* / 2* | 3* | 4,5* | 6*

ZAKRES OCENY PODESTOW

L.p. Kontrola Rodzaj uszkodzenia Postepowanie
1 Potgczenia spawane Peknieta spoina Wycofanie
2 Perforacja antyposlizgowa Pekniecia miedzy rzedami otworéw Wycofanie
3 Profil brzegowy Znaczne odksztatcenie Wycofanie
4 Okucia Pekniecia na krawedziach otworéw Wycofanie
5 Zaczepy Pekniecia Wycofanie

ZAKRES OCENY PODESTOW KOMUNIKACYJNYCH

1 Potgczenia spawane Peknieta spoina Wycofanie

2 Okucia Pekniecia na krawedziach otworéw Wycofanie

3 Zaczepy Pekniecia Wycofanie

4 Zamek zabezpieczajgcy klape i | Brak mozliwosci zabezpieczenia Regeneracja lub
drabine klapy i drabinki wymiana zamka

5 Drabinka Peknieta spoina lub element Wycofanie




ZAKRES OCENY RAM

1 Potgczenia spawane Peknieta spoina Wycofanie
2 Sworznie w z zapadkami Deformacja Wymieni¢ zapadke
3 Rozety Peknieta spoina lub deformacja Wycofanie
4 Stojak Pekniety lub zdeformowany Wycofanie

ZAKRES OCENY PODSTAWEK

1 Potaczenia spawane Peknieta spoina Wycofanie
2 Trzpien Deformacja Wycofanie
3 Nakretka Brak mozliwosci obracania Wycofanie

ZAKRES OCENY STEZEN | PORECZY

1 Rura Peknieta lub zdeformowana Wycofanie

2 Zaczepy Pekniete / nadmiernie zuzyte Wycofanie / regeneracja
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Komisja nie zgtasza innych uwag. Na tym protokét zakonczono.

Sktad komisji:
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Zalaczniki:
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Nie dopuszcza sie do eksploatacji:
e elementéw ze sladami korozji w strefach potgczen elementéw (spawdw) i pekniec,
e ram, stojakéw, konsoli z widocznymi uszkodzeniami w postaci wygie¢ i deformac;ji przekrojow,

e pomostéw z uszkodzonym poszyciem, uszkodzonymi i odgietymi zaczepami, uszkodzonymi i peknietymi
okuciami,

e podstawek srubowych z uszkodzonym gwintem, z wygietym trzpieniem, z trudno obracajgcymi sie
nakretkami,




e innych uszkodzonych elementéw.



