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Opracowanie w ramach realizacji projektu ,Nowoczesny program ksztatcenia zawodowego
kadr dla budownictwa w szkotach budowlanych dla uzyskania nowych kompetenciji
wymaganych do montazu i demontazu rusztowan budowlano-montazowych”
finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 Program
Edukacja.

Rezultat nr 6: Materialy i narzedzia dydaktyczne.



Zadanie nr 14

Imig i NAzZWISKO: ... ...

Zadanie:
Sporzadzi¢ protokot.

PROTOKOL BADANIA SIit. W KOTWACH
Zalacznik nr 2 do protokotu odbioru technicznego

Do protokotu nr: ... zdnia ..o

Typ kotkdw rozporowych: ........................l Typsrub: ...

Rodzaj podtoza zakotwien: .........................o Typ urzadzenia kontrolnego: .........................

taczna liczba zakotwien: ........................ Liczba skontrolowanych zakotwien: ...............

Wymagana sita w zakotwieniu: ......................... [kN]

e — istniejgce zakotwienia.
X — skontrolowane zakotwienia.
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Wytyczne do badania:

1. Obcigzenie prébne powinno wynosi¢ 1,2 krotnos¢ wymaganej sity w zakotwieniu, okreslonej dla
poszczegodlnego wariantu rusztowania.

2. Liczba punktow kotwienia poddanych badaniom powinna wynosié¢ co najmnie;:
a) 20 % w przypadku podioza betonowego,
b) 40 % w przypadku podioza z innych materiatow

3. Sprawdzeniu podlegajg wszystkie rodzaje kotkdw.




