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Opracowanie wytycznych do walidacji szkét w obszarze
szkolenia praktycznego

Podstawowg wytyczng do prawidtowej walidacji szkot w obszarze praktycznym jest
odbycie petnego szkolenia w zakresie ,Rusztowania budowlane metalowe, montaz i
demontaz bez klasy”. W/w szkolenie odbywa sie na podstawie ,, Programu nauczania
monteréw w specjalnosci Rusztowania budowlane metalowe, montaz i demontaz bez
kasy”.

Kurs w zakresie okreslonym niniejszym programem, tj. programem sktadajgcym sie z
modutu programowego M.SlII-4/bk ma na celu przygotowanie uczestnikow kursu do
prawidtowego wykonywania zawodu montera rusztowan w zakresie budowy,
montazu, demontazu i przebudowy rusztowan, oraz eksploatacji rusztowan z
zachowaniem obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa. Konieczne jest przygotowanie
uczniow biorgcych udziat w projekcie do rozumienia budowy rusztowan oraz zasad
bezpiecznego montazu rusztowan.

Program udostepniony zaréwno szkotom jak i osobg prowadzgcym szkolenie do
nauki uczniéw jest catkowicie kompatybilny z programem, ktéry zostat zawarty w
Krajowym standardzie kompetencji zawodowych montera. Krajowy standard
kompetencji zawodowych obejmuje miedzy innymi:

v' przygotowanie elementdéw rusztowania do montazu na podstawie
dokumentacji,

v' montowanie, demontowanie i przebudowanie rusztowan,

v' kompetencje spoteczne KzS.

Pod pojeciem ,Rusztowania budowlano- montazowe” nalezy rozumie¢ tymczasowa,
konstrukcje pomocniczg, wnoszong i uzytkowang w zakresie i czasie niezbednym do
realizacji procesow budowlanych lub innych proceséw produkcyjnych i
eksploatacyjnych.

Uczniowie szkot biorgcych udziat w projekcie po odbyciu petnego szkolenia uzyskajg
réwniez wiedze o elementach rusztowan systemowych, z ktérych wznosi sie rowniez
konstrukcje, ktére nie sg rusztowaniami tj. estrady, trybuny, ktadki dla pieszych,
mosty.

Do wyzej wymienionego szkolenia moga przystgpi¢ kandydaci ktorzy pisemnie
potwierdzg che¢ udziatu w szkoleniu. Warunkiem do przystgpienia przez stuchacza
do egzaminu panstwowego teoretycznego jak i praktycznego jest ukonczenie przez
uczniéw 18-stego roku zycia i posiadanie dokumentu osobistego.
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Kursy o ktérych mowa prowadzone sg wytgcznie w osrodkach posiadajgcych
.Potwierdzenie” Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego. O takie
potwierdzenie powinny szkoty wystgpi¢ przed uruchomieniem procesu szkolenia
uczniow w swoich szkofach.

Plan realizacji kursow dla monterow rusztowan budowlano- montazowych zaréwno
dla kursantéw jak i uczniow biorgcych udziat w projekcie wyglada nastepujaco:

Modut Liczba godzin Liczba go-
Lp. Symbol Kagwa zajec tef)retycz- dzin'zajc;f':
nych praktycznych
| M.BHP | Bhp ogdlne — dla wszystkich 8 -
maszyn
Suma 8
3 M.SIII- Rusztowania budowlano-
4/bk montazowych metalowe— montaz 32 40
i demontaz bez klasy
Suma 40 40
Lacznie caly kurs 80 B

Priorytetem w naszych szkoleniach jest bezpieczenstwo podczas pracy na budowie.
Dlatego podczas zaje¢ praktycznych szczegolny nacisk ktadziemy na omdéwienie
podstawowych zasad panujgcych na budowie, odpowiednich zabezpieczen a nawet
odpowiedniego ubioru tak aby wykluczy¢ wszystkie czynniki moggce spowodowac
wypadek na placu budowy.

Program szkoleniowy zawiera modut przeznaczony pod BHP:

Temat Tres¢ tematu Liczba
godzin

1 Dobor i stosowanie srodkdw ochrony indywidualnej chronigcej przed 2

upadkiem z wysokosci

2 Bezpieczenstwo montazu i demontazu rusztowan 2

3 Bezpieczenstwo konstrukcji rusztowan 1

4 Bezpieczenstwo eksploatacji rusztowan |

5 Wymagania norm prawnych i technicznych w zakresie bezpieczenstwa 2

montazu i eksploatacji rusztowan

Ogoélem 8
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TEMAT 1:

Dobdr i stosowanie srodkow ochrony indywidualnej chronigcej przed upadkiem z
wysokosci, w ramach tematu nalezy omowic:

v

v

zagrozenia upadkiem, wystepujgce przy montazu i demontazu rusztowan,
czynniki moggce powodowac upadki

rodzaje srodkéw ochrony indywidualnej (szelki, podzespoty tgczgco-
amortyzujgce, urzgdzenia samohamowne i samozaciskowe, porecze
wyprzedzajgce)

rodzaje srodkéw ochrony zbiorowej (porecze i krawezniki, Sciany ostonowe,
siatki rusztowan ochronnych, siatki ochronne)

wybér sSrodkow ochrony indywidualnej, w zaleznos$ci od technologii montazu,
typy rusztowania oraz wysokosci rusztowania

zasady wyboru punktu kotwiczgcego (nosnosc i potozenie punktu
kotwiczgcego)

zasady stosowania srodkéw ochrony indywidualnej w kontekscie stosowania
srodkow ochrony zbiorowej

zasady pierwszenstwa stosowania srodkéw ochrony zbiorowej w stosunku do
srodkow ochrony indywidualnej.

zasady udzielania pomocy osobom wiszgcym na linkach bezpieczenstwa po
upadku.

TEMAT 2:

Bezpieczenstwo montazu i demontazu rusztowan:

v
v

v

wymagania ogolne w zakresie bezpieczenstwa montazu

wybrane zagadnienia montazu rusztowan systemowych w konteks$cie
bezpieczenstwa

wybrane zagadnienia montazu rusztowan rurowo- ztgczkowych w kontekscie
bezpieczenstwa

TEMAT 3:

Bezpieczenstwo konstrukcji rusztowan:

v
v

wymagania ogolne
wytrzymato$¢ konstrukcji

TEMAT 4:

Bezpieczenstwo eksploatacji rusztowan:
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v czynniki wplywajgce na bezpieczenstwo eksploatacji rusztowania
v bezpieczenstwo uzytkowania rusztowan

TEMAT 5:

Wymagania norm prawnych i technicznych w zakresie bezpieczenstwa montazu i
eksploatacji rusztowan:

v wybrane aspekty organizacyjno-prawne bezpieczenstwa eksploatacji
rusztowan
v' ogodlne i szczegdtowe przepisy BHP dotyczgce prac na wysokos$ci przepisy

Monter rusztowan budowlano- metalowych, nie tylko powinien zostac przeszkolony jak
prawidtowo postawi¢ konstrukcje metalowg, ale rowniez zapoznaé sie z calg
dokumentacjg do tego potrzebna.

DOKUMENTACJA TOWARZYSZACA:

e podziat dokumentacji towarzyszgcej sporzgdzanej przez producenta,
projektanta, osobe nadzorujgcg montaz oraz uzytkownika

e zawartos¢ standardowych dokumentacji towarzyszgcych rusztowan
systemowych tj. instrukcja montazu, warunki wybudowy wariantow typowych,
katalog czesci, dokumentacja konstrukcyjna

e postugiwanie sie dokumentacjg towarzyszgca

Tutaj szczegolnie nalezy podkreslic dokumenty przy sporzgdzaniu planéw montazu
oraz uwzgledni¢ fakt, ze jest to bardzo wazna dokumentacja w zapewnieniu
bezpieczenstwa eksploatacii.

PROJEKTY | PLANY MONTAZU RUSZTOWAN:

e rola i zawartos¢ projektow rusztowania oraz planéw montazu (dane ogdine,
rysunki montazowe i szkice, wymagania bezpieczenstwa zawarte w planach
montazu, obliczenia statyczne)

e dokumentacja niezbedna do zmontowania rusztowania w wykonaniu typowym
i nietypowym

e przyktadowy projekt rusztowania

e zasady odczytywania plandw montazu (zgodnie z prawem polskim
obowigzkiem jest sporzgdzenie planu montazu, waznym akceptem jest takze
prawidtowe odczytywanie dokumentacji rysunkowej obejmujgcej zmontowane
konstrukcje rusztowan)

DOKUMENTACJA PRAC MONTAZOWYCH | EKSPLOATACJI
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e zawartosc listy kontrolnej do odbioru rusztowania
e protokdt odbioru rusztowania, protokoty badan (sity zakotwien, opornos$é
uziomu)
e zakres dokumentacji powykonawczej (szkice powykonawcze)
e protokdt przekazania rusztowania do demontazu
e protokoty przeglgddéw technicznych rusztowania
e protokoty oceny stanu technicznego elementéw rusztowan

Przy omawianiu w/w zagadnien nalezy zwréciC uwage, ze dokumentacja prac
montazowych i eksploatacji w wyrazny sposéb rozgranicza odpowiedzialnos¢ za
bezpieczenstwo. Jasno okresla osoby montujgce i eksploatujgce rusztowania.
Pozwala to na zapewnienie bezpieczenstwa na najwyzszym poziomie.

ZAJECIA PRAKTYCZNE

Liczba godzin na
realizacje zajeé
Temat Tres¢ tematu cala z kazda
grupa z podgrup o

1 Instruktaz wstepny 2 -

2 Instruktaz stanowiskowy 6 -
3 Montaz i demontaz konstrukcji rusztowan - 32
Razem 8 32

Ogolem 40

M podana liczba godzin zajeé przy zatozeniu podgrupy ¢wiczeniowej liczacej 3-6 0sob.

|.  INSTRUKTAZ WSTEPNY

zapoznanie sie z requlaminem obowigzujgcym na poligonie- tutaj przede
wszystkim powinniSmy mowi¢ z uczniami zasady bezpieczenstwa takich
jak np. bezpieczne wydzielenie miejsca, ale takze niebezpieczenstwa
wynikajgce w trakcie trwania zajec¢ jak np. upadek ludzi z wysokosci lub
przedmiotow, porazeniem prgdem elektrycznym

organizacja prowadzenia zaje¢ na poligonie- instruktor prowadzacy
zajecia powinien zademonstrowa¢ wyposazenie poligonu, miejsca
sktadowania elementow rusztowan oraz stanowisk do montazu
rusztowan ($ciana montazowa), wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za
bezpieczenstwo uczestnikéw zajec

zasady doboru i stosowania srodkéw ochrony indywidualnej chronigcej
przed upadkiem- oméwienie szczegdtowe wyposazenia montazysty

5
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rusztowan, omowienie dokfadnie szelek bezpieczenstwa, omawia
sposob kotwienia i kryteria wg ktorych nalezy dokonywac¢ wyborow
punktow kotwigcych.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY:

e plan montazu rusztowania- omowienie planu montazu sktadajgcego sie
ze szkicy wybudowy rusztowania

e zasady dokonywania oceny mozliwosci budowy rusztowania na
okreslonym terenie- omdéwienie nosnosci gruntu, odlegtosci od
napowietrznej linii  elektroenergetycznej, przeszkody terenowe,
usytuowania rusztowan przy bramach lub przejazdach

e sposbd zabezpieczenia terenu na czas budowy rusztowania-
przedstawiony powinien zosta¢ sposdb zabezpieczenia terenu w
zaleznosci od stopnia zagrozenia takie jak siatki ochronne, balustrady,
tasmy ostrzegawcze.

e posadowienie rusztowan- przygotowanie podtoza gruntowego, utozenie
podktadéw drewnianych, zabezpieczenie przed podmyciem, wykonanie
tarasow na pochytym podtoze gruntowym, sposob posadowienia
rusztowan na podtoze konstrukcyjnym poziomym i pochytym, zasady
poziomowania rusztowan.

e Kkotwienie rusztowan- omowienie sposoby kotwienia rusztowan, ktore
beda stosowane przy wybudowie konstrukcji rusztowaniowych, pomiar
sity zakotwienia

e stosowanie urzgdzen transportowych- omowienie transportu recznego,
oraz omowienie zasady BHP przy recznym transporcie pionowym
elementow w czasie montazu

e zasady weryfikacji elementéw rusztowania oraz dokonania ich
segregacji- omowienie kryteribw oceny stanu technicznego elementow
na podstawie poréwnania uszkodzonych i nieuszkodzonych elementéw.

e zasady organizacji montazu na podstawie planow montazu- oméwienie
wszystkich konstrukcji przewidzianych do montazu na podstawie planu
montazu, oraz podziat grupy na podgrupy, rozdzielenie zadan

MONTAZ | DEMONTAZ RUSZTOWAN:

Na podstawie programu szkoleniowego, podczas zaje¢ praktycznych, na
podstawie rysunkdéw wykonawczych uczniowie powinni montowaé¢ w 3 cyklach,
nastepujgce konstrukcje rusztowan:
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cykl |

1.

cykl Il

1.

rusztowanie systemowe ramowe przyscienne kotwione bez poszerzen.
Dtugos¢ rusztowania min 3 pola, dtugos$¢ pola 2,5m. wysoko$¢ min 2
kondygnacje, pion komunikacyjny wewnetrzny z wejsciem drabinowym.
Po zmontowaniu i zdemontowaniu konfiguracji wykona¢ konstrukcje
naroznikowg

rusztowanie systemowe modutowe przyscienne Kkotwione bez
poszerzen, szerokos¢ rusztowania max 1m, diguosc¢ rusztowania min 3
pola, dtugos¢ pola 2,5m, wysokos¢ min 2 kondygnacje, rusztowanie w
petni wytozone pomostami, pion komunikacyjny- wewnetrzny z wejsciem
drabinowym

rusztowanie rurowo- ztgczkowe przyscienne kotwione bez poszerzen.
szerokos¢ rusztowania 1-1,35 m, dtugos¢ rusztowania min 3 pola,
dtugo$¢ pola 2m, wysokos¢ min 2 kondygnacje, rusztowanie w pefni
wytozone pomostami, pion komunikacyjny wewnetrzny z wejsciem
drabinowym

lub

rusztowanie jezdne wg PM-EN 1004 wysokosci min 6m

rusztowanie systemowe ramowe przyscienne kotwione z waskimi
konsolami w kazdym polu na kazdej kondygnacji od strony przysciennej
i szerokimi konsolami na najwyzszej kondygnacji od strony zewnetrzne;j
oraz systemowym daszkiem na wysokos¢ 2.4m o dtugosci 2 pél, dtugos¢
rusztowania min 3 pola, diugo$¢ pola 2,5m wysokosci min 2
kondygnacje. pion komunikacyjny wewnetrzny z wejsciem drabinowym.

rusztowanie systemowe modutowe przyscienne Kkotwione bez
poszerzen, szerokos¢ rusztowania max 1.1m, dtugos¢ rusztowania min
3 pola, diugosé¢ pola 2,5m wysokos¢ min 2 kondygnacje, pomosty
utozone tylko na jednej kondygnacji, pion komunikacyjny wewnetrzny z
wejsciem drabinowym

rusztowanie jezdne kolumnowe wykonane z elementéw rusztowan
ramowych lub modutowych lub rurowo-ztgczkowych o wym. powierzchni
podestowych 2,5m x 2,5m wysokosci min 6m.
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cykl Il

1. rusztowanie  systemowe ramowe przyscienne  kotwione @z
przewieszeniem bramowym dwupolowym na wysokosci nominalnej 4m,
dtugos$¢ rusztowania min 4 pola, dtugo$¢ pola 2,5m wysokosS¢ min 2
kondygnacje, pion komunikacyjny wewnetrzny z wejsciem drabinowym

2. rusztowanie systemowe modutowe przestrzenne sktadajgce sie z min 4
pol, dtugos¢ pola i szeroko$¢ pola 2,5m, wysoko$¢ min 2 kondygnacje,
pomosty utozone na najwyzszej kondygnacji, pion komunikacyjny
wewnetrzny z wejsciem drabinowym, usytuowany w obrebie jednego z
pol, od strony zewnetrznej pionu komunikacyjnego na 1 kondygnacji w
jednym polu, konsola podwieszana lud podparta o szerokosci max 1,5m

3. rusztowanie przyscienne niekotwione kolumnowe lub przestrzenne
wysokosci 6m z rozszerzeniem podstawy zapewniajgcej wiasciwg
statecznos¢, rusztowanie to moze by¢é montowane alternatywnie z
elementow rusztowan ramowych, modutowych lub rurowo- ztgczkowych,
dopuszcza sie mozliwosc¢ tgczenia ze sobg elementéw tych 3 rodzajow
rusztowan w obrebie jednej konstrukcji.

WALIDACJA DLA SZKOL W OBSZARZE PRAKTYCZNYM:

Zaréwno nauczyciele biorgcy udziat w szkoleniu jak i uczniowie szkét po odbyciu
szkolenia teoretycznego i praktycznego powinni przystgpi¢ do egzaminu panstwowe
praktycznego.

Najwazniejsze warunki to odbycie szkolenia 40h zgodnie z obowigzujgcym
programem, oraz ukonczenie przez kazdego uczestnika zgtoszonego do egzaminu 18
roku zycia.

Kazda osoba zgtoszona do egzaminu powinna wypetni¢ ,wniosek o przeprowadzenie
sprawdzianu”- wniosek ten jest generowany z aplikacji do ktérej dane uczestnikéw sg
wprowadzane przed rozpoczeciem szkolenia.

Osrodek sktada do Centrum Koordynacji Szkolen wniosek o sesje egzaminacyjng nie
wczesniej niz 21 dni ale nie pdzniej niz 14 dni, na podstawie ktérego wyznaczana
zostaje komisja egzaminacyjna.
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ZASADY ORGANIZACJI EGZAMINU PRAKTYCZNEGO:

1.

egzamin praktyczny jest pierwszg czescig egzaminu, bez zdanie ktorego
uczestnik nie zostaje dopuszczony do zdania egzaminu teoretycznego.

egzamin praktyczny sktada sie z dwdch czesé:
a) etap obstugowy- podczas ktérego kazdy kursant losuje dwa zadania do
wykonania zwigzane z przygotowaniem rusztowania do montazu
b) etap produkcyjno- technologiczny- podczas ktérego kursant losuje jedno
zadanie dotyczgce technologii robot.

egzamin praktyczny moze odby¢ sie wytgcznie w miejscach spetniajgcych
wymagania organizacyjno- techniczne okreslone w Regulaminie- w przypadku
szkét biorgcych udziat w projekcie takim miejscem jest OSrodek Szkolenia
Operatorow Maszyn w Warszawie, ul. Racjonalizacji 6/8 na podstawie umowy
uzyczenia.

podczas egzaminu praktycznego na poligonie na ktéorym odbywa sie egzamin
jest obecny instruktor wyznaczony przez Os$rodek wraz z przeszkolonym
nauczycielem, ktory ukonczyt szkolenie oraz zdat pozytywnie oba egzaminy, a
ktory jest odpowiedzialny za prowadzona przez siebie grupe uczniéw

egzamin praktyczny przy grupie wiekszej niz 6 osob odbywa sie w grupach

PRZEBIEG SESJI EGZAMINACYJNEJ:

Po wyznaczeniu przez Centrum Koordynacji Szkolen komisji egzaminacyjnej, oraz
potwierdzeniu miejsca i godziny sesji egzaminacyjnej, Przewodniczgcy komisji jak i
cztonek komisji sprawdzajg warunki organizacyjno- techniczne pod katem spetnienia
wymogow na podstawie ktérych Osrodek uzyskat Potwierdzenie.

1.

2.

3.

w pierwszym etapie komisja sprawdza tozsamos¢ uczestnikow ses;ji
egzaminacyjnej
komisja przekazuje uczestnikom szczegoty dotyczgce sesji egzaminacyjnej to
jest m.in.:
a) zasady przeprowadzenia egzaminu praktycznego i teoretycznego oraz
Sposob ich oceny
b) zakazie korzystania z urzgdzen telekomunikacyjnych w miejscu
przeprowadzenia egzaminu
c) zasady odwotania sie od wynikdw sesji egzaminacyjnej
jezeli Komisja egzaminacyjna stwierdzi nieprawidiowosci zagrazajgce
bezpieczenstwu uczestnikow praktycznej jak i teoretycznej, ma prawo
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wstrzymac sesje egzaminacyjng. Sesja moze zosta¢ wznowiona po usunieciu
przyczyny nie prawidtowosci.

PRZEBIEG EGZAMINU PRAKTYCZNEGO:

1. komisja egzaminacyjna sprawdza tozsamos¢ uczestnikdw szkolenia na
podstawie waznych dowoddéw osobistych, lub paszportéw

2. komisja egzaminacyjna sprawdza czy wnioski 0 egzamin zostaty poprawnie
wypetnione

3. sprawdza czy do wniosku dotgczone sg ksigzeczki operatorow, jezeli uczestnik
posiada juz wczesniejsze uprawnienia

4. sprawdza czy dane we wniosku sg zgodne z danymi wprowadzonymi w aplikacji
pod katem zgodnosci danych osobowych jak i maszyn lub urzgdzen, oraz klasy
specjalnosci

5. jezeli uczestnik nie postuguje sie w jezyku polskim konieczna jest obecnosé¢
ttumacza przysiegtego, ktorego komisja egzaminacyjna musi sprawdzi¢ z
legitymacjg

6. sprawdza tozsamosc i niezbedne uprawnienia instruktorow

7. komisja sprawdza czy uczestnicy egzaminu praktycznego posiadajg srodki
ochrony indywidualnej odpowiedniej dla danej maszyny lub urzgdzenia
technicznego zgodnej z przepisami bezpieczenstwa w  miejscu
przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej

8. komisja moze zdecydowaé o niedopuszczeniu zgtoszonych uczestnikow do
egzaminu w przypadku, kiedy nie sg oni wyposazeni w srodki ochrony
indywidualne;.

9. jezeli wszystkie warunki zostaty spetnione komisja przystepuje to egzaminu
praktycznego

10.uczestnik losuje pytania: przygotowanie maszyny lub urzgdzenia do pracy tzw.
obstuga codzienna (dwa zadania) oraz wykonanie operacji produkcyjno-
technologicznej montazu rusztowan (jedno zadanie)

11.za zdany egzamin uwaza sie wykonanie jednego zadania z czesci pierwszej i
jednego z czesci drugiej

12.komisja egzaminacyjna na karcie egzaminacyjnej umieszcza imie i nazwisko
osoby zdajgcej oraz ocene ,zaliczono” — moze przystgpic¢ do czesci teoretycznej
egzaminu, badz ,nie zaliczono” — uczestnik nie moze przystgpi¢ do drugiej
czesci egzaminu, a takze caty wynik egzaminu jest negatywny

Komisja potwierdza egzamin podpisujgc protokét z egzaminu.

Kazdy uczestnik, ktory zdat negatywnie egzamin ma prawo w przeciggu 12
miesiecy od ukonczenia szkolenia, przystgpi¢ do egzaminu poprawkowego. W tym
celu powinien zgtosi¢ sie do Osrodka szkoleniowego i poinformowaé o fakcie
przystgpienia do egzaminu jak rowniez wnieS¢ optate za egzamin poprawkowy
zgodny z cennikiem.
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Uczestnik, ktory zdat negatywnie egzamin, ma prawo réwniez odwotaC sie od
wyniku egzaminu na pismie do Komisji kwalifikacyjnej dziatajgcej w Instytucie na
14 dni od dnia sesji egzaminacyjnej.

PO ZAKONCZONEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ:

1. Centrum poréwnuje dane zawarte w treSci dokumentacji papierowej z ses;ji
egzaminacyjnej z danymi wprowadzonymi przez Przewodniczgcego Komisji
egzaminacyjnej do aplikacji internetowej.

2. Po ocenie zgodnosci wskazanych wyzej danych Centrum przygotowuje dla
operatoréw, ktérzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu:

2.1. ksigzki operatora maszyn roboczych w postaci plastikowej karty — z
wpisem okreslajgcym wszystkie uzyskane dotychczas uprawnienia na maszyny lub
urzgdzenia techniczne — oraz

2.2. Swiadectwa w zakresie uprawnien nabytych podczas ostatniej sesji
egzaminacyjnej, ktérych wzoér znajduje sie w Zatgczniku nr 15.

3. Centrum wysyta Osrodkowi szkoleniowemu, ktéry przeprowadzat szkolenie:
3.1. ksigzki operatora przesytkg kurierskg na wskazany adres pocztowy,
3.2. Swiadectwa w wersji elektronicznej na wskazany adres e-mail.

4. Po otrzymaniu dokumentéw od Centrum, Osrodek szkoleniowy:

4.1. potwierdza na liscie odbior wszystkich ksigzek operatora i odsyta liste do
Centrum.

4.2. przekazuje ksigzki operatora oraz Swiadectwa osobom, ktére uzyskaty
uprawnienia.

5. Ksigzke operatora oraz swiadectwo moze odebra¢ osoba, ktdéra nabyta
uprawnienia, po okazaniu dowodu tozsamosci, albo osoba pisemnie upowazniona
(po potwierdzeniu danych osobowych z przedstawionym upowaznieniem).

6. Osoba odbierajgca ksigzke operatora potwierdza jej odbiér czytelnym podpisem.

7. Pracownik Osrodka szkoleniowego przed przekazaniem ksigzki operatora, prosi
osobe odbierajgcg nowg ksigzke o okazanie starej ksigzki operatora, odcina prawy
gorny rog ksigzki i zwraca jg osobie odbierajgcej nowg ksigzke operatora.

8. Jezeli osoba odbierajgca nowg ksigzke informuje Osrodek ze pomiedzy datg
odbycia egzaminu a odbiorem nowej ksigzki, stara zostata zagubiona, Osrodek
odbiera od niej pisemne oswiadczenie dotyczgce takich okolicznosci i przekazuje
oswiadczenie do Centrum wraz z listg, o ktérej mowa w pkt 4.1
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