INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA | GORNICTWA SKALNEGO

Jednostka notyfikowana Unii Europejskiej, nr notyfikacji 1454
Jednostka certyfikujaca wyroby, nr akredytacji AC 002 i AC 065
Jednostka certyfikujaca systemy zarzadzania, nr akredytacji AC 092

ZASADY STOSOWANIA

ZNAKOW CERTYFIKACJI IMBIiGS

Wydanie 3

o]

ZAKLADOWA
KONTROLA

Warszawa

PRODUKCJI

A —
N —
T %y

ISO
14001

3

WYROB
BUDOWLANY

3 |

PN-N
18001

Instytut

Mechanizacji Budownictwa

i Gérnictwa Skalnego

l:




SPIS TRESCI

b O TR PRI S B R R R A AR el 3
2. Postanavienia OOBING. ....compmsmssssesmmmasis s s e E e S s P SRR EsASH 4
3. Stosowanie znakdéw certyfikacji IMBiGS w dokumentach
i ateriatach reldamoWiC i it s o bbb aeiiss dr s ke s 4
4. Tekstowe powotywanie sie na certyfikacje IMBIGS ...........cccovviiviiiiiniiiinnnnns 5
5. POzosTale O TaTICRBINID v onim s s ke AR RS S E RGN AR A RE RS 5
6. FOrma, WAL | TR SEBWIREAIR o snsnesmrmmeervsossasssssmpmmassansen ansmysessmemssn 7
5.3 Infomiacie OnBINE ..cociummbimisds it e R TR SRl s 7
B B T T L s o i i A T R A e B 8
B3 BODMNIDEN o sl ok s ans D Rk Hah s o SR R S S i o v 9
L e U T — i0
6.5 POIe DCIIONING oisimmmsin sk simib e i s s i s s i i
R T T A 0 L R O TR YL 7 RO S i
7. POSEanEienia KOMBOWE oo e aimies o s s e Coasm s v e R s e i2
T R T R O SO S —— 12

Zasady stosowania znakow certyfikacji IMBIGS OJ




1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument okresla zasady i warunki, na jakich podmioty certyfikowane przez Instytut
Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego (IMBiIGS) mogg powotywac sie na znaki
certyfikacji.

IMBIGS jest wiascicielem znakow certyfikacji systemu zarzgdzania jakoscia, systemu
zarzadzania $srodowiskowego, systemu zarzadzania BHP, systemu zaktadowej kontroli pro-
dukcji oraz wyrobow budowlanych. Wzory znakow certyfikacji IMBIGS sg okreslone w ni-
niejszym dokumencie.

Znaki certyfikacji moga stosowac podmioty, ktére posiadajg wazny certyfikat wydany
przez IMBIGS. Stosowanie znakow certyfikacji jest dobrowolne.

Znaki certyfikacji, przekazywane przez IMBIGS certyfikowanym podmiotom, wskazuja, ze
dany system zarzadzania i/lub zaktadowej kontroli produkcji lub wyréb budowlany jest zgod-
ny z wyspecyfikowanymi wymaganiami.

Znaki certyfikacji informujg o statusie posiadanej certyfikacji i pozwalaja stosujgcym je
podmiotom uzyskac zaufanie rynku do ich systeméw zarzadzania i/lub wyrobow, do ktérych

beda stosowac te znaki.
Certyfikowane podmioty upowaznione przez IMBIGS do stosowania znakéw certyfikacji

powinny stosowac¢ wymagania zawarte w niniejszym dokumencie.
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2. Postanowienia ogodlne

21 IMBIGS upowaznia certyfikowane podmioty do stosowania przekazanych im zna-
kow certyfikacji IMBIGS, zwanymi w dalszej czesci dokumentu znakami certy-
fikacji, zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym dokumencie oraz
w tabeli nr 1.

2.2 Certyfikowane podmioty moga stosowac znaki certyfikacji w dokumentach i mate-
riatach reklamowych tj. foldery, broszury, pisma firmowe, oferty lub strony interne-
towe tylko w odniesieniu do zakresu udzielonej certyfikacji.

2.3 Znaki certyfikacji* nie moga by¢ stosowane na wyrobie ani opakowaniu wyrobu
widocznym dla konsumenta, ani w dowolny inny sposoéb, ktory mogtby sugerowac
zgodnosc¢ wyrobu.

2.4 Certyfikowane podmioty nie mogg umieszczac¢ znakow certyfikacji na sprawozda-
niach z badan laboratoryjnych, $wiadectwach wzorcowania oraz sprawozdaniach
z auditu.

2.5 Certyfikowane podmioty nie moga stosowacé znakéw certyfikacji w sposob wpro-
wadzajacy zainteresowane strony w btgd w odniesieniu do swojej certyfikaciji.

2.6. Znaki certyfikacji” nie moga by¢ stosowane w sposdb, ktéry moégtby swiadczy¢, ze
odnoszg sie one do wyrobu.

2.7  Znaki certyfikacji nie moga by¢ stosowane w sposob, ktory sugerowatby, ze certy-
fikacja odnosi sie do rodzajow dziatalnosci, ktére sg poza zakresem certyfikacji.

2.8 Certyfikowany podmiot nie moze wykorzystywac swojej certyfikacji i znakéw cer-
tyfikacji w sposéb, ktory naruszatby reputacje jednostki certyfikujacej i/lub syste-
mu certyfikacji oraz narazatoby ja na utrate publicznej wiarygodnosci.

2.9 W przypadku zawieszenia lub cofniecia certyfikacji certyfikowany podmiot powi-
nien niezwtocznie zaprzestac¢ stosowania znakéw certyfikacji we wszystkich doku-
mentach i materiatach reklamowych, w ktorych powotywat sie na certyfikacje.

2.10 W przypadku ograniczenia zakresu certyfikacji certyfikowany podmiot powinien nie-
zwilocznie uaktualni¢ wszystkie dokumenty i materiaty reklamowe.

211 Certyfikowany podmiot powinien natychmiast (niezwtocznie) zaprzestac stosowa-
nia znakéw certyfikacji w sytuacji, gdy sposoéb ich wykorzystania IMBIGS uzna za
niedopuszczalny i pisemnie powiadomi o tym fakcie certyfikowany podmiot.

2.12 W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do zastosowania znakow certyfikacji na-
lezy zwrocic sie pisemnie do IMBIGS — Osrodka Certyfikacji w celu uzyskania wy-
jasnien.

2.13 IMBIGS zastrzega sobie prawo do kontrolowania prawidtowosci stosowania znaku
certyfikacji w kazdych okolicznosciach. Poprawnos$¢ stosowania znaku sprawdza-
na jest rowniez podczas kazdego auditu/inspekciji.

* Z wyjatkiem znaku certyfikacji wyrobéw budowlanych.

3. Stosowanie znakoéw certyfikacji IMBIGS w dokumentach
i materiatach reklamowych
31 Certyfikowane podmioty moga stosowac znak (symbol) certyfikacji na dokumentach
i materiatach reklamowych, jezeli ich tre$¢ odnosi sie do certyfikowanej dziatalnosci,
pod warunkiem spetnienia wymagarn okreslonych w niniejszym dokumencie.
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3.2 Termin ,dokumenty i materiaty reklamowe” nie obejmuje ogtoszen, napisow, zawia-
domien, pisemnych komunikatow naklejanych lub prezentowanych na wyrobach
oraz opakowaniach i materiatach promocyjnych dla tych wyrobéw. Nie dotyczy to
znaku certyfikacji wyrobow budowlanych.

3.3 Certyfikowane podmioty nie mogg umieszczac znakow certyfikacji IMBIGS na ma-
teriatach reklamowych w sposéb sugerujacy, ze reklamowany wyréb jest zaapro-
bowany przez IMBiGS.Nie dotyczy to znaku certyfikacji wyrobéw budowlanych.

3.4 Znaki certyfikacji nalezy umieszczac tylko wraz z nazwg lub logo certyfikowane-
go podmiotu w liczbie nie wiekszej niz jeden symbol dla kazdego certyfikowanego
systemu/wyrobu.

3.5 Znaki powinny by¢ w pozycji rownorzednej pod wzgledem umiejscowienia i propor-
cji do logo lub nazwy certyfikowanego podmiotu.

4. Tekstowe powotywanie sie na certyfikacje IMBIGS

41 IMBIGS dopuszcza zamiast stosowania znakéw certyfikacji stosowanie nastepuja-
cego zwrotu: ,Posiadamy certyfikowany przez IMBiIGS system zarzadzania jako-
Scia/system zarzadzania srodowiskowego/system zarzadzania BHP/system zakta-
dowej kontroli produkcji/wyrob budowlany — certyfikat nr...”

5. Pozostate ograniczenia

51 Znaki certyfikacji nie mogag by¢ umieszczane na budynkach, flagach, wizytéwkach
personelu certyfikowanych podmiotow oraz na pojazdach, z wyjatkiem materiatow
reklamowych zawierajacych znaki certyfikacji IMBIGS jako cze$¢ wiekszego ogto-
szenia lub reklamy, itp.

5.2 Znaki certyfikacji mogg by¢ umieszczane na wewnetrznych $cianach i drzwiach bu-
dynkoéw bilbordach i stoiskach reklamowych.

5.3 Znaki certyfikacji IMBIGS nie moga by¢ stosowane w dokumentach opisujacych
funkcjonowanie systemu zarzadzania certyfikowanego podmiotu, (np. Ksiega za-
rzadzania, Ksiega zkp, procedury, itp.), z wyjatkiem gdy dany dokument opisuje za-
sady powotywania sie na certyfikacje.

5.4 Dokumenty handlowe, (ij.: pisma firmowe, druki, faktury, oferty) opatrzone znakiem
certyfikacji IMBIGS, a dotyczace dziatalnosci nie objetej certyfikacjg, powinny za-
wierac oswiadczenie, ze niniejsza dziatalnos¢ nie jest objeta certyfikacja.

5.5 Jezeli certyfikowany podmiot jest organizacjg wielooddziatowa, w ktérej chociazby
jeden oddziat nie jest certyfikowany, znaki certyfikacji mogg stosowac tylko te od-
dziaty lub filie, ktére sg objete zakresem certyfikacji.

5.6 Certyfikowany podmiot, ktérego certyfikacja zostata zawieszona w catosci lub cze-
$ci, powinien natychmiast zaprzestac¢ stosowania znakow certyfikacji w dokumen-
tach i materiatach handlowych, stronach internetowych w okresie trwania zawie-
szenia w odniesieniu do zawieszonej czesci zakresu.

5.7 Jezeli certyfikacja zostata cofnieta lub utracita waznos¢, certyfikowany podmiot po-
winien natychmiast zaprzestac stosowania znakéw certyfikacji we wszystkich do-
kumentach i materiatach reklamowych, w ktorych powotywat sie na certyfikacje.

5.8 Certyfikowany podmiot jest zobowigzany do natychmiastowego zaprzestania sto-

Zasady stosowania znakow certyfikacji IMBIGS e




5Y

510

sowania znakoéw certyfikacji IMBIGS, w przypadku gdy IMBiGS uzna ich stosowa-
nie za niedopuszczalne.

Certyfikujgcy podmiot nie moze przenies¢ prawa postugiwania sie znakiem na in-
ng organizacje.

W przypadku naduzycia stosowania znaku certyfikacji IMBIGS, fatszywego lub
wprowadzajgcego w btad powotania sie na udzielong certyfikacje przez certyfiko-
wany podmiot lub klienta podmiotu, IMBIGS podejmie odpowiednie dziatania wo-
bec certyfikowanego podmiotu, ktére moga obejmowac: zadanie podjecia dziatan
korygujacych, zawieszenie lub cofniecie certyfikacji, opublikowanie na stronie in-
ternetowej IMBIGS danych certyfikowanego podmiotu bezprawnie powotujgcego
sie na certyfikacje IMBIGS, do wejScia na droge prawng wigcznie.
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6. Forma, wyglad i umiejscowienie

6.1 Informacje ogdlne

6.1.1 Certyfikowane podmioty powinny stosowac znaki certyfikacji w formie, rozmiarze
i kolorze okreslonym w niniejszym dokumencie.

Zasady stosowania znakow certyfikacji

Rodzaj znaku Zasady stosowania

Znak certyfikacji systemu zaktadowej kontroli produkcji. Znak ten mogg
stosowac podmioty, ktdorym zostat udzielony certyfikat zkp

Znak certyfikacji wyrobow budowlanych. Znak ten mogg stosowac podmioty,
ktérym zostat udzielony certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych.

E Znak certyfikacji systemu zarzgdzania jakoscig wg PN-EN 1SO 9001.
1B ‘ Znak ten n'?ogq stfasowaé podmioty, ktérym zostat udzielony certyfikat sytemu
9001 ,-l zarzgdzania jakoscig wg PN-EN 1SO 9001

1 Znak certyfikacji systemu zarzadzania srodowiskowego wg PN-EN ISO 14001.
e i‘ Znak ten n“lloqa st039w§c podmioty, ktérym zostat udzielony certyfikat sytemu
14001 zarzadzania srodowiskiem wg PN-EN ISO 14001

Znak certyfikacji systemu zarzadzania BHP wg PN-N 18001. Znak ten moga
stosowac podmioty, ktérym zostat udzielony certyfikat sytemu zarzgdzania
BHP wg PN-N 18001

Znak certyfikacji systemu zarzgdzania BHP wg OHSAS 18001.
Znak ten mogg stosowac podmioty, ktérym zostat udzielony certyfikat sytemu
zarzgdzania BHP wg OHSAS 18001

|
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6.1.2 Dopuszcza sie skalowanie znaku certyfikacji pod warunkiem zachowania proporcji wy-
miardw i zachowania czytelnosci liter.

6.1.3 IMBIGS udostepnia wzory swoich znakow certyfikacji certyfikowanym podmiotom w wer-
sji elektronicznej, w plikach w formacie JPG, TIFF, EPS, CDR i Al.

6.1.4 Certyfikowane podmioty moga stosowac czarno-biate wersje znakdéw jedynie na do-
kumentach, ktore w catosci (wtaczajgc wszelkie inne znaki i napisy) sa czarno biate.
Dotyczy to réwniez kopii dokumentow.

6.1.5 W przypadku posiadania przez podmiot kilku certyfikowanych systeméw zarzadzania
stosowaé mozna jeden wspélny znak certyfikacji obejmujagcy wszystkie te systemy.”

* Powyzsze nie dotyczy znaku certyfikacji systemu zaktadowej kontroli produkgji oraz znaku certyfikacji wyrobéw budowlanych.
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6.2 Konstrukcja

6.2.1 Podstawowe elementy

Znaki certyfikacji sktadajg sie z dwdch elementow:

1 — logo IMBIGS w kontrze

2 — nazwy certyfikatu na wydzielonym biatym polu (czcionka Arial Black Regular)

Elementy otoczone sg pomarariczowymi liniami.

| |

|| ZAKLADOWA | WYROB ‘ 1sO

2 || KONTROLA | 9001 |
|| PRODUKCJI ARO I |

6.2.2 Proporcje

— podstawa do wysokoséci: 3:4

— wysokos¢ elementu z logo IMBIGS: 2x (x — rozmiar modutu podstawowego)
— wysokosé elementu z nazwg certyfikatu: 2x

3x
1x a }
® I:
| ] ‘ -
4x 4|
|| SRR AREINR WYROB ||
1 || KoNTRoOLA

PRODUKCJI 2 BUDOWLANY

\\ — \ —)
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6.3 Rozmiary

6.3.1 Podstawowe
Zaleca sie stosowanie znakow certyfikacji w rozmiarze podstawowym
wynoszgcym 15 x 20 mm. Stopien pisma numeru certyfikatu w tej wersji wynosi 6 pt.

15 mm

e, " = —————— N == =
B B B B E LS
21 :zaxuaown | i' ‘ ‘ | li
WYROB | Iso PN-N OHSAS
ook BUDOWLANY | !‘ 14001 [ |[ 18001 || { 18001
—— / e s ) (— | S—
6.3.2 Minimalne
Dopuszczony do stosowania rozmiar minimalny wynosi 12 x 16 mm.
Stopien pisma numeru certyfikatu w tej wersji wynosi 4,8 pt.
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6.3.3 Skalowanie
Znak nalezy skalowac proporcjonalnie, w catosci, nie rozdzielajgc poszczegoélnych elemen-

téw, uwzgledniajac jego pole ochronne. W przypadku skalowania, zastosowana metoda druku
lub nadruku musi zapewni¢ czytelnos¢ znaku certyfikacji, jego tekstu i grafiki. Zwiekszac wiel-
kos¢ znaku, bez utraty jego jakosci, mozna tylko z wykorzystaniem plikéw EPS, CDR i Al.
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6.4 Kolorystyka
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6.4.1 PANTONE (PMS)

PANTONE Orange 021 PANTONE Proces Black

6.4.2 CMYK

C:0,M:70,Y:100,K: 0 C:0,M:0,Y:0, K: 100

6.4.3 RGB

R: 216,G: 81,B: 0 R:0,G:0,B: 0

6.4.4 Grayscale

K: 70
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6.5 Pole ochronne

Pole ochronne okresla minimalna odlegto$¢ znaku od innych elementdéw graficznych
takich jak tekst, zdjecia, ilustracje czy inne obiekty.

Ustalajac pole ochronnego wokét znaku nalezy postuzy¢ sie modutem podstawowym x.
Przy zmianie rozmiaréw znaku, proporcjonalnie skalowaniu podlega tez jego pole ochronne.
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6.6 Wpdéiny znak certyfikacji

W przypadku posiadania przez podmiot kilku certyfikowanych systemoéw zarzgdzania
stosowac mozna jeden wspolny znak certyfikacji obejmujacy wszystkie te systemy™.
Wszystkie wczesniej przedstawione zasady dotyczgce stosowania znakow certyfikacji
majg zastosowanie réwniez do wspélnego znaku certyfikacji.

* Powyzsze nie dotyczy znaku certyfikacji systemu zaktadowej kontroli produkcji oraz znaku certyfikacji wyrobow budowlanych.
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. Postanowienia koncowe
Niniejszy dokument obowiazuje od. 2.7.2.2.40246...

. Dokumenty zwigzane

PN-EN ISO/IEC 17030:2009 Ocena zgodnosci. Wymagania ogdlne dotyczace znakow
zgodnosci strony trzecie).

PN-EN ISO/IEC 17021 — 1:2015-09 Ocena zgodnosci. Wymagania dla jednostek prowadza-
cych audity i certyfikacje systemow zarzgdzania — cze$¢ 1: Wymagania.

PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 Ocena zgodnosci. Wymagania dia jednostek certyfikujgcych
wyroby, procesy i ustugi.
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